
复合石墨聚苯板 安徽牛茂性价比优 徐州石墨聚苯板

产品名称 复合石墨聚苯板 安徽牛茂性价比优
徐州石墨聚苯板

公司名称 安徽省牛茂建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置
地广场）D幢507室

联系电话  18949734217

产品详情

 石墨聚苯保温板材料中掺入了红外吸收剂和反射剂，徐州石墨聚苯板，避免辐射造成的热流动。造就
了石墨聚苯保温板的隔热性能比普通 EPS材料提高了 20%。石墨聚苯保温板优异的隔热性能是其作为隔
热材料首1选的重要原因之一。石墨聚苯板的市场：挤出法石墨聚苯板一开始通过德国、奥地利进口进入
国内市场。国内个别企业很早就紧跟行业发展动态，投巨资引进世界先进设备，自主开发石墨聚苯板新
型保温材料。其产品性能优良，能满足高1端市场需求。在隔热材料领域，石墨聚苯板也是流行的隔热板
，作为一种绝热材料，自然不必说石墨聚苯板的绝热性能。具有热阻高，线性低，复合石墨聚苯板，膨
胀比低的特点。闭孔率高达99%，可有效避免空气流通和散热。

 石墨聚苯板，由可发性聚苯乙1烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯
乙1烯泡沫塑料板材。是由原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。石墨聚苯板是膨胀聚苯板的
一种，化工巨头巴斯夫公司的经典之作产品，在聚苯乙1烯原材料里添加了红外反射剂，这种物质可以反
射热辐射并将EPS的保温性能提高30%，同时防火性能很容易的实现了B2级到B1级的跨越。石墨聚苯板的
优势——同等效果成本更低：SEPS保温板的突出绝热能力在低密度时表现的特别明显。只需要使用170kg
的SEPS保温板就可使面积200㎡、保温系统达到0.032W/（m.k）的低导热系数。如果采用常规的EPS保温
板大约需300kg，这就相当于节省40%的成本。

 石墨聚苯板施工准备：保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用聚苯板粘接剂。在
施工时只需将干拌料和水按重量比为5∶1的比例充分搅拌均匀即可使用，砂浆应随拌随用，搁置时间不
得大于2小时。在隔热材料领域，石墨聚苯板也是流行的隔热板，复合石墨聚苯板厂家，作为一种绝热材



料，自然不必说石墨聚苯板的绝热性能。具有热阻高，线性低，膨胀比低的特点。闭孔率高达99%，可
有效避免空气流通和散热。石墨聚苯板特点：由于石墨的特殊层状结构，使其能够均匀分布在GEPS颗粒
内部，形成镜面反射热辐射，能够大幅度提高材料的绝热效果。除了具备普通EPS板的所有性能外，还具
有以下特点：防火性能达到难燃B1级、绝热能力更强、导热系数≤0.032W/(m�K)。

复合石墨聚苯板-安徽牛茂性价比优-徐州石墨聚苯板由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。安徽省牛茂
建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）为客户提供“保温建材”等业务，公司拥有“牛茂”等品牌。
专注于保温、隔热材料等行业，在安徽 合肥 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：盛经理。
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