
防爆接线盒 接线盒 国深电子 

产品名称 防爆接线盒 接线盒 国深电子

公司名称 金湖县国深电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号

联系电话 13825775339 13825775339

产品详情

详细说明： 

粘式扭线环 

规   格：TTB-8、TTB-15、TTB-20 

尺   寸：TTB-8（3M胶，内径7.9mm，束线范围7-10mm，背面长17.3mm*宽13.7mm，总长27.5mm） 

        TTB-15（3M胶，内径14.8mm，束线范围10-15mm，背面长22mm*宽22mm，总长36mm） 

       
TTB-20（3M胶，内径20.6mm，束线范围15-20mm，背面长25.6mm*宽25.6mm，总长41mm） 

      

材    质：NYLON66（UL） 

防火等级：94V-2 

用  
途：粘贴式设计，可省去面板钻孔之麻烦，束线简易牢固、并可松开，防爆接线盒，多次重复使用。 

  

  

金湖县国深电子有限公司拥有先进的技术装备和雄厚的技术开发力量。专业生产配线器材、电子塑料零



件、间隔柱、粘式配线固定座、扎带固定座、配线固定纽、快速连接件、绝缘粒、配线标志、电源线扣
、螺式端子、闭端端子、护线环、扣式塞头、尼龙柳钉、尼龙华司、固定扣、端子台等器材；可以定制
、研制各类客户有特殊要求的产品，欢迎各界人士来电来函洽谈业务。期待为您服务，携手共创未来。
 

  

排线固定座 

配线固定扣塑料线夹 

【产品材质】：采用UL认可之尼龙66，三通接线盒， 防火等级94V-2。 

【产品包装】：1000pcs/包 

【使用方法】：使用螺丝将电线快速固定，不易松动。安装容易，束线后外观美丽，不累赘。 

【产品颜色】：一般情况下产品为自然色（白色），接线盒，如需其他的颜色量大可以定做。 

  

金湖县国深电子有限公司专业生产WCL-1背胶固定座，3M背胶固定座 WCL-1背胶固定座，厂家直销线
卡WCL-1，3M背胶固定座，金湖县国深电子有限公司一体的制造厂家，专业生产各种配线器材、LED间
隔柱、PC板隔离柱、粘式固定座、塑胶螺丝、螺母、尼龙扎带、电子扣具、护线环、护线齿条、端子、
脚垫及电脑周边零部件，产品广泛用于家用电器及电机，通讯设备，电源行业，电子设备，灯饰产品等
行业。 

  

固定座规格：AP-1013       

 固定座颜色：见图片       

固定座材质：合格之NYLON66(黑色)，防火等级94V-2， 

用法:将基板钻孔，再将插鞘式固定插入固定於基板上， 复以扎线带穿入孔中，即可使用 

特点：1.一种规格的AP型可调式固定座，即可适合多种规格 的电线使用，大量降低库存压力。 

 2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。   

  

防爆接线盒-接线盒-国深电子(查看)由金湖县国深电子有限公司提供。防爆接线盒-接线盒-国深电子(查
看)是金湖县国深电子有限公司（www.jhgsdz.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,
请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：沈先生。
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