
孙武路耐热铬合金钢硬度检测成分化验

产品名称 孙武路耐热铬合金钢硬度检测成分化验

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 金属检测:18662582169
成分检测:18662582169
牌号检测:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

按成分分为Cr系（400系列）、Cr-Ni系（300系列）、Cr-Mn-
Ni（200系列）、耐热铬合金钢（500系列）及析出樱花系列（600系列）。

不锈钢网

不锈钢网带

检测项目：

牌号鉴定： 304、304L、316等不锈钢；元素含量检测：镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等；

元素分析：氧、氮、氢等气体元素检测、贵金属检测、重金属检测、RoHS检测

机械性能检测：

弯曲试验：弯曲、反复弯曲

拉伸试验：高温、室温、低温拉伸试验

硬度实验：洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验

冲击试验：室温冲击试验、低温冲击试验、高温冲击测试

压缩试验：压缩屈服点，抗压强度，规定非比例压缩应力，规定总压缩应力，压缩弹性模量

主要测试项目： 机械性能测试 金相测试 化学成分测试 镀层测试 尺寸测试 无损探伤



盐雾试验等各种耐候测试 ，脱碳试验等 。

力学测试的范围：拉伸测试，拉力测试，弯曲测试，冲击测试，低温冲击测试，耐撞击测试，硬度测试
等等。

可以检测的材质有：

不锈钢牌号（无缝管、焊管、方管、厚壁管、大口径管）.材质为；201 202 301 302 304 304L 304LN 304TI
304H 321 321H 316 316H 316L 316LN 316TI 316F 317 317L 317LN 310 310S 309 309H 309S 904L等。

不锈钢板(带)材（卷板、开平板、拉丝板、2B板、BA板、8K板）为；201 202 301 302 304 304L 304LN 304TI
304H 321 321H 316 316H 316L 316LN 316TI 316F 317 317L 317LN 310 310S 309 309H 309S 904L等。

不锈钢板（带）材（卷板、开平板、拉丝板、2B板、BA板、8K板）美国标准为不锈钢牌号对照表；TP20
1 TP202 TP301 TP302 TP304 TP304H TP304L TP304LN TP304TI TP321 TP321H TP316 TP316L TP316LN
TP316TI TP316H TP317 TP317L TP317LN TP310H TP310S TP310 TP309 TP309S TP904L等
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