
安平汽液过滤网生产厂家 品质保证

产品名称 安平汽液过滤网生产厂家 品质保证

公司名称 河北惠泽蓝海环保科技有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 品牌:华莱
材质:不锈钢
产地:河北省衡水安平县

公司地址 河北省衡水市桃城区育才南大街458号鸿泰东都
国际花园小区1幢1单元10层1004室（注册地址）

联系电话  15369920152

产品详情

不锈钢气液过滤网具有优异的高温应力破断性能及高温抗潜变性能，应力机械性能都好于304不锈钢。32
1不锈钢在不同浓度，不同温度的有机酸和无机酸中，尤其是在氧化性介质中具有良好的耐腐蚀性能，多
用于制造耐磨酸容器和耐磨设备的衬里，输送管道。321不锈钢主要应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、
煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件。

产品特点：耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢
。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两
者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取
决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12％左右时，铬与
腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除
铬外，常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。
不锈钢气液过滤网一般均需用耐酸钢。

产品材质：不锈钢304、304L、316、316L、321、201、2205等

产品型式：（SP标准型) (DP高效型） （HP高穿透型）

 

公司商铺产品展示工商档案安平县华莱金属丝网有限公司位于素有“中国丝网之乡”河北省安平县，公
司前期是汽液过滤网和丝网除沫器的专业生产厂家，经过多年的努力和实践经验，为迎合光大市场需求
，于2008年5月份成立安平县华莱金属丝网有限公司，为国内受严重污染的工业行业的环境治理贡献一份
绵薄之力，我公司的针织过滤网工艺精良，破沫网（除沫器用网）的生产制造无论是在宽幅上面还是精
密方面都取得了常规突破，针织滤网真正的达到了无油、无破洞、网孔均匀等技术指标，为满足丝网除
沫器的生产需要和质量提升，我公司于2009年将针织网设备全部更新，现拥有针织网设备100余台，丝网
除沫器是我们公司的主打产品，也是被安平县委县政府作为高新丝网技术产业的产品之一，我们的员工



大部分是有实践经验的操作维修和安装人员，能为客户提供所需的罐体过滤的工程咨询和解决方案。随
着京都议定书在中国的全面实施和全球性减污减排计划期限的即将到来，我们坚信（valor）华莱公司必
将为中国的清洁发展机制做出一定的贡献，为客户提供更大的经济效益。我们真挚的希望与国内外新老
客户在互惠互利、友好合作的基础上大力合作，建立良好的贸易关系，欢迎各界人士来本厂指导工作，
共创美好未来！
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