
嘉兴南海区绝缘工具检测

产品名称 嘉兴南海区绝缘工具检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662248591
服务中心:18662248591
咨询热线:18662248591

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

检测产品

高压手套、橡胶衬里、劳动保护用品、绝缘手套检测、绝缘胶靴鞋检测、安全帽、运动鞋、工靴、橡胶
鞋、橡胶衣、橡胶水坝、橡胶船、救生用品、船舶、帐篷、仓库、防护用具、浴水服装、胶薄膜、文教
体育用品、各种球胆、乒乓球拍海绵胶面、游泳 足躁、玩具皮球、笔胆、橡皮、橡胶困、橡皮线、橡胶
印、橡皮布、气球、海绵胶垫、雨衣、热水援、松紫带、儿童玩具、海绵座垫、乳胶浸渍制品、玩具橡
胶配件、家用电器橡胶配件、厨卫设备橡胶配件等。

测试方法及标准:

一、试验前的检查：

1）试验前应检查工具的完整性和表面状况。如零部件缺少损坏应配齐更换后再试，被试品表面不应有裂
缝，电弧痕迹、烧焦、穿孔、熔结与老化等缺陷，发现不合格者，应提出进行处理或停止使用的意见。

2）工具的机械强度试验按有关规程的规定进行。

二、试验的要求

电气绝缘工具试验主要是做交流耐压试验。耐压前后都应测量绝缘电阻。由橡胶类材料所制成的绝缘工
具（如胶鞋或胶靴胶手套等），在耐压时，应在接地端串毫安表读取电流。验电笔类的工具，还应测量
发光电压，测量时可采用变化较小的试验变压器缓慢升压，并重复三次，以获得较准确数值
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