
信阳安川伺服驱动器维修上门服务自动化设备调试维修服务中心3

产品名称 信阳安川伺服驱动器维修上门服务自动化设备调
试维修服务中心3

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

通电时的注意事项

伺服放大器初次通电之前，请确认以下情况。

伺服电机运行不正常的首要原因是单纯的配线错误。通电之前，务请检查以下内容。

■初次通电前的注意事项

确认内容 确认

伺服放大器的输入电源是否是与正确的电源相连接？

伺服电机用动力连接器是否正确连接？

编码器用连接器(CN2)是否正确连接？

指令控制序列输入输出用连接器(CN1)是否正确连接？

外部再生电阻器是否正确连接※1？

制动的配线是否正确连接※2？

伺服放大器与伺服电机是否准确接地？

CN1 与CN2 的屏蔽线是否牢固接地？

是不是向各种电缆线施加不合理的力，以及过度弯曲？



有没有因杂物、灰尘及金属粉末等使信号线和电源线短路的地方？

伺服电机的安装部分及机械侧有无螺钉松动情况？

上述确认事项的所有检查完成后，请为伺服放大器通电。
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