
导光板 蓝茂科技 热压导光板

产品名称 导光板 蓝茂科技 热压导光板

公司名称 苏州蓝茂电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢

联系电话  18013131868

产品详情

     在与广大客户不断沟通学习中，我们积累了丰富的显示器和平板灯的开发设计经验，可为广大生
产企业提供各方位端对端技术支持。与此同时，为了适应激烈的市场竞争，我们不断引入行业领1先的生
产设备，提高生产效率，导光板，降低生产成本，以满足广大客户对品质及价格日益迫切的要求。公司
目前拥有导光板丝网印刷生产线8条，产能800K/月；导光板激光打点线3条，适用于PMMA挤出板、PM
MA浇筑板、MS板材、PS板材、玻璃，热压导光板哪家好，产能120K/月；导光板热压线1条，适用于PM
MA挤出板、MS板材、PS板材，产能150K/月。以上几乎涵盖了导光板行业所有加工工艺，可以最1大程
度满足广大客户的定制需求。

未来蓝茂会以“成为半导体照明显示行业首1选供应商”为愿景，继续奋力前行、不断开拓创新、锐意进
取，为我国半导体显示行业的崛起而持续拼搏。

导光板工作原理

靠近位于导光板两侧的光源的反射点细小偏圆行且间距疏远，而位于导光板中间部分的反射点紧密且粗
大略称椭圆形。当光从两侧光源进入导光板碰到反射点时，热压导光板，漫反射到导光板表面：另一部
分是光直接穿透导光板到达表面。越靠近光源的导光板部位得到的直接光越强，远离的较弱；而另一方
面，靠近光源的反射点细小而疏远，漫反射出来的光较少，相反远距离光源的那些粗大且紧密的点反射
出来的光较丰富。这些光复杂融合后，从而达到整块导光板均亮的效果。

激光打点导光板特点

激光网点导光板特点具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简
单快捷等鲜明特点。



1、可以使用较薄的材料，节约成本；

2、发光效率高

3、光线均匀，网点线条均由专业光学软件Light-Tools合理排布生成（边缘稀中间密）。使亮度

均匀度达到最1大化，基本均匀度能达到90%以上；

4、耐用、不易黄化，寿命长，热压导光板价格，室内可正常使用8年以上；

5、不受水与潮气的影响，而印刷型的只要一碰水就会暗淡无光；

6、工艺简单，灵活性强。可以根据客户要求改变背光板的尺寸规格；样品制作快、成本低。改变了传统
的丝印、开模中工艺复杂、耐用性差等缺点

7、对板材的平整度要求底，对板材平面不超过5毫米的误差。

导光板-蓝茂科技-热压导光板由苏州蓝茂电子科技有限公司提供。苏州蓝茂电子科技有限公司（www.lan-
mao.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

