
宜昌操场塑胶跑道,幼儿园塑胶地面,环保型塑胶跑道工厂

产品名称 宜昌操场塑胶跑道,幼儿园塑胶地面,环保型塑胶
跑道工厂

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 90.00/平方米

规格参数 地址:河北
厂家:达创
型号:DC-078

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

塑胶跑道又称天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂
、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压度、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速
度和技术的发挥，有效地提运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有的弹
性和色彩，具有的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的 佳天候室外运动场地坪材料。

聚乙烯卷材地板适 合于铺设客厅、卧室地面(中档装修)，选材宜选优等品或一等品。卷材地板所需面
积可按铺设面积乘以1.10计算。如果卷材地板的宽度正好是房间净宽，则可 考虑2%的损耗。卷材地板可
以零售，需要多少购多少，拼幅的应精打细算，避免浪费。卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外
包装的，应用瓦楞纸箱包装。

按塑胶跑道的结构可分为塑型、混合型、复合型、透气型、预制型跑道五大类。其中自结纹塑胶跑道
和预制型塑胶跑道不同于其余三种传统塑胶跑道类型。塑型：主要组成材料是PU，面层喷颗粒，昂，性
能好。 混合型：塑胶跑道底层材料由PU和黑颗粒构成，面层则是由PU及橡胶颗粒喷涂而成，略低于塑
型，性能，适用各大体育场地。复合型：材料是透气型与混合型相结合，性能介于混合型与透气型之间
，多用于中小学。透气型：底层材料为胶水和黑颗粒构成，面层则是PU、红粉、黑颗粒喷涂而成，适中
，性能适用达到国标。 预制型：一般为卷材，铺装方便快捷，其造价于其他类型跑道。幼儿园塑胶地面

     以上就是达创为您整理的各类型跑道区别，下期继续为您讲解塑型自结纹跑道及混合型自结纹
跑道的特点;请及时关注东莞市龙翔体育，感谢您的点击阅读，我们将继续为您竭诚服务。毛球、手球等
场地，公园、居民小区等活动场地。 1、塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7-10天后能够使用。 2、塑胶跑
道在具有肯定排水设备的条件下，适应天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼
之用，不适作其它用处;塑胶跑道 3、防止有害物资的净化，常常维持干净，防止猛烈的机械冲击与磨擦
，跑道上不准车辆行驶，堆压重物和犀利之物等(规范跑鞋除外)。运动须穿专门的钉子鞋，钉子长度个
别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用幼儿
园塑胶地面; 4、防止临时荷重;
5、防止烟火并隔离热源，防止接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。 6、应经常用水



喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。色彩：
聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配
。  塑型塑胶跑道产品特点：主要材料是双组份聚氨酯，基础层为天然橡胶及人工橡胶，混合矿物质填
充剂、稳定剂及色料在280-300℃的温加硫硬化一体成型。结合运动科学和材质科学，能充分满足和体现
运动员参与者对跑道的要求塑胶跑道。 用于幼儿园各级各类及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，
民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、网球、篮球、排球、羽球场等地。
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