
珠海大功率LED灯珠 平宇电子公司 大功率LED灯珠工厂

产品名称 珠海大功率LED灯珠 平宇电子公司
大功率LED灯珠工厂

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，本公司产品广泛应用于家用
电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

LED灯珠结温产生的原因是什么？由于P—N结不可能极端的好，元件的注人效率不会达到100%，大功率
LED灯珠销售，也即是说，在LED工作时除P区向N区注入电荷(空穴)外，N区也会向P区注人电荷 (电子)
，一般情况下，后一类的电荷注人不会产生光电效应，而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注
入电荷，也不会全部变成光，有一部分与结区的杂质或缺陷相结合，最终也会变成热。 

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，本公司产品广泛应用于家用
电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

贴片LED特性：

� 发光原理是属於冷性发光，而非藉由加热或放电发光，所以元件寿命比钨丝灯泡长约50~100倍，约
十万小时。

 � 无需暖灯时间，点亮响应速度比一般电灯快(约3~400ns)。

 � 电光转换效率高，耗电量小，大功率LED灯珠工厂，比灯泡省约1/3~1/20的能源消耗。�耐震性佳
、可靠度高、系统运转成本低。



散热：led贴片灯珠也是很重要的，假如散热条件欠好，灯珠长时间在高温下工作，光衰会很大，灯具寿
命也会减少。灯珠的质量：灯珠质量决定芯片质量。如果选择小厂家生产的，差的灯珠，做出来的灯带
亮度都比较低，因为led灯珠发光芯片的质量决定了做成的LED灯珠亮度不高。

灯珠焊线时，大功率LED灯珠出售，线没有焊好导致灯珠漏电。比如说线被焊偏，虚焊，焊线拉力设置
不当，这些都会出现灯珠漏电的现象，这个问题也是比较常见，珠海大功率LED灯珠，只要平时多加注
意就可避免此类问题的发生。

led贴片灯珠色温：色温分级越小越好，这样大量led在一起点亮的时候就不会因为色温相差太大导致花花
绿绿似的，有的偏黄，有的偏白。

珠海大功率LED灯珠-平宇电子公司-大功率LED灯珠工厂由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电
子有限公司（www.pingyuled.com）是从事“LED发光二极管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冷先生。
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