
高炮报价沿江高炮广告

产品名称 高炮报价沿江高炮广告

公司名称 南京七子广告有限公司

价格 .00/128000

规格参数 品牌:七子高炮
型号:定制
产地:南京

公司地址 南京市江宁区秣陵街道将军路6号

联系电话 86-02552157480 15050530919

产品详情

擎天柱广告牌又称为高炮广告牌，通常建造在高速公路或人流量比较集中的城市干道和省、国道两侧。

因其大型高空的特点而使广告更醒目，延续性更好，能够吸引更多的人注意。如果结合多维视觉、多感

观、色彩创意则极具震撼力，让人有身临其境的感觉，印象深刻。

规格大小：

1、常规型：总高18米，牌面18米长6米宽，双面和三面；

2、量身定做型：总高10米至总高30米均可；牌面5米长至24米长均可；牌面3米宽至8米宽均可。
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放心选择的户外广告牌制作专家。 

单立柱广告牌的上部结构主要由牌面与立柱组成。其中的牌面结构一般由型钢焊接而成的钢架与表面铁

皮组成，其作用是作为广告发布的载体。其设计要求满足结构强度、防雷、防腐等要求。 

立柱是广告牌面的支撑，其作用是将广告牌面的自重及风荷载产生的倾覆力矩传递至基础结构，立柱的

形式有钢架结构和单立柱结构等形式，目前主要以单立柱结构为主，其设计要求满足结构强度、防雷、



防腐等要求。立柱的外径一般为1m～1.2m，壁厚一般为10mm~12mm。 

单立柱广告牌的上部结构需要定期的进行刷漆保养，其上部结构的设计年限应满足广告审批文件的要求

，上部结构主要是钢结构，其结构设计年限不宜太长，一般不宜超过15年。 

上部结构设计制作质量问题主要体现在以下方面： 

1）部分结构构件焊接不牢固，局部构件掉落； 

2）刷漆保养质量不过关，导致腐蚀严重、色泽难看； 

3）牌面结构不合理或焊接不牢固导致牌面扭曲； 

4）牌面与立柱连接不牢固，导致牌面脱落。
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