
邢台6米30瓦太阳能路灯农村小区安装

产品名称 邢台6米30瓦太阳能路灯农村小区安装

公司名称 保定市鹏尧新能源科技有限公司

价格 599.00/套

规格参数 品牌:鹏尧
型号:tyn-01
产地:保定

公司地址 保定市竞秀区建设南路街道办事处朝阳南大街82
6号102室商用（注册地址）

联系电话 13603120382 13603120382

产品详情

       邢台6米30瓦太阳能路灯农村小区安装15832205614小李邢台做太阳能路灯的厂家专业生产,临城
农村6米太阳能路灯安装配置,内丘5米6米路灯杆厂,柏乡新农村建设太阳能路灯安装价格.

       

邢台农村太阳能路灯,邢台5米6米路灯杆热销区域有:沙河市,南宫市,新河县,清河县,宁晋县,内丘县,广宗县,
邢台县,任县,临西县,隆尧县,柏乡县,威县,临城县,平乡县,南和县,巨鹿县.

邢台农村5米6米太阳能路灯的价格和具体配置有关，对于邢台农村5米6米太阳能路灯来说，配置决定着
价格高低：主要有每晚亮灯时间、支持阴雨天数、灯杆高度和灯头瓦数等因素。邢台农村5米6米太阳能
路灯是光控加时控，什么是光控？白天自动灭灯，晚上自动亮灯，不需要人工操作。每晚的亮灯时间越
长，支持的阴雨天数越多，亮度越大，配置越高，相对应的邢台农村5米6米太阳能路灯价格也就相对较
高。

       

邢台太阳能路灯电池板结构轻巧，质地坚实，表面光滑，采用5mm高性能优质钢化玻璃冲击，不易碎，
透射率98以上，永不进水及灰尘，邢台太阳能路灯具防护等级均达到IP65，均通过电光源检测中心检测
。

邢台led路灯头采用铝压铸压铸成型在同等功率下我们的灯是较轻的。所以我们的大功率灯可以适应普通
的灯杆，而不用加强悬臂的强度。我们通过合理设计LED的排列位置和发光角度，把整灯光斑控制在有
效的范围之内，具有了良好的指向性，没有一点光的浪费。

       



邢台新农村太阳能路灯产品简介：

1、邢台农村太阳能路灯电池板：
采用尚德原厂高效硅片（假一罚十），单晶和多晶的效率都高达17%，光衰低寿命长达25年，质保5年；

2、邢台农村太阳能路灯LED灯具：光源采用进口芯片（美国普瑞或台湾晶元），光通量达到110-120LM/
W,高光效的透光玻璃，整灯发光效率达到87%，光效达到90LM/W以上。内置高效多路降压式恒流驱动（
12V系统3粒一串为一个单独恒流驱动，24V为7粒一串为一个单独恒流驱动）功率可自行调整初始功率并
可自动实现半功率功能（*多可分6时段）数码管显示恒流驱动状态，更加稳定可靠的恒流驱动保证系统
的稳定性。LED质保3年，驱动质保2年

3、太阳能专用胶体蓄电池：免维护、寿命长达5-7年，质保3年，并可回收。

4、太阳能控制器：具有过充、过放保护，
过充恢复、过放恢复，光控+时控、防雷击等基本功能外，又添加了过放后提升充电功能。

5、邢台农村太阳能路灯杆：Q235优质钢材、热镀锌、喷塑，设计简洁、布局合理，针对不同地区对应
经纬度设计生产太阳能支架；灯杆表面光滑、无脱落、无毛刺、无挂塑等不良现象。

6、蓄电池防水地埋箱：ABS材质，内置防水密封圈有效防止进水和水气。

不同的布灯的方式也影响整套灯的配置。1.太阳能路灯布灯总结出三种方式：单侧装灯、双侧对称装灯
、对称之字形装灯;2.单侧装灯的比例是(1:1)如路宽6米，装灯只要装6米高就足够;3.双侧对称装灯，(1:0.5)
如路宽10米，装灯只要装5米高就足够;4.双侧之字形装灯(1:0.7)如路宽10米，装灯只要装7米高就足够;5.布
灯的方式决定灯杆的高度，灯杆的高度决定光源的大小;6.新农村建设和美丽乡村太阳能路灯建设，大部
分采用的是单侧装灯，主要由于农村的道路不是很宽，小区一般采用之字形装灯比较多。这就是太阳能
路灯与普通路灯之间的区别。

       

邢台路灯杆厂家 邢台做太阳能路灯的厂家 临城新农村太阳能路灯 平乡市电led路灯厂家
邢台县小区庭院灯安装 隆尧美丽乡村太阳能路灯 内丘农村6米太阳能路灯多少钱
广宗学校厂区太阳能路灯 任县景区太阳能路灯 临西县6米30瓦太阳能路灯价格 柏乡6米太阳能路灯
威县5米太阳能路灯 新河小区太阳能路灯几米高好 清河高杆灯报价 宁晋5米6米灯杆厂
沙河农村太阳能路灯

      北京太阳能路灯：http://www.pyludeng.com/

     ????????http://www.pyludeng.com/show-12-135-1.html
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