
伺服压力机 压力机 徐锻

产品名称 伺服压力机 压力机 徐锻

公司名称 嘉兴市永金机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:压力机
品牌:徐锻
型号:dp21-63

公司地址 嘉兴市广益路1319号中创电器商贸园16幢S06号

联系电话 86 0573 83929701 13355836687

产品详情

类型 压力机 品牌 徐锻
型号 dp21-63 主电机功率 20（kw）
公称压力 630（kn） 动力类型 电磁
产品类型 全新

dp系列伺服压力机
dp31-80 用途与结构性能：◆ 低噪音、低震动，由于采用了进口

伺候服电机和cnc控制系统，能够在不降低的情况下，实
现低噪音、低振工作。◆ 高精度、高效率，通过对不同
材质设定最合适的滑块运动模式，即使是高难加工的材
料也可对其实现高精度、高效率的加工。◆ 操作和维护
简单，伺服电机与曲柄直接连接，结构简单，减少维修
量。◆ 安全性能高，配有气动弹簧复位自动装置，即使

控制系统发生异常，也能够准确的进行制动。

dp21-63

主要技术参数 specification

项目名称 item 单位 unit dp21-63 dp21-80

公称力 norminal pressure 千牛 kn 630 800

公称力行程 norminal pressure stroke 毫米 mm 4 5

滑块行程 stroke length 正反转模式 毫米 mm 40/70/100 60/100/130

正常模式 120 160

无负荷连续行程次数 no.of
continuous strodes without

loading

正反转模式 次 / 分
spm

100/80/70 100/80/70

正常模式 60 60

最大封闭高度 max. shut height 毫米 mm 300 320



封闭高度调节量 shut height adjustment 毫米 mm 50 80

工作台板 bolster surface 毫米 mm 800*500 900*600

滑块尺寸 slide surface mmx 毫米 mm 480*400 700*460

主电机（ac伺服）main motor（ac server） 千瓦kw 20 30

模柄孔尺寸stemhole mmx 毫米mm φ50x65 φ50x65

立柱间距离 distance between uprights 毫米 mm 560 780
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