
SYSW抗浮式一体化消防泵站厂家安装图

产品名称 SYSW抗浮式一体化消防泵站厂家安装图

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 400.00/吨

规格参数 范围:连云港
有效容积:270m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
抗浮式地埋一体化消防泵站的工作原理:自来水管网的水直接进入调节罐，罐内的空气从真空消除器内排出，待水充满后，真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时，箱泵一体化成套设备，通过旁通止回阀向用水管网直接供水；当自来水管网的压力不能满足用水要求时，箱泵一体化成套设备，系统通过压力传感器（或压力控制器、电接点压表）给出起泵信号起动水泵运行。

抗浮式地埋一体化消防泵站广泛在各大场所应用，使用之前，需将各个部分安装好，以便使用，SYSW抗浮式一体化消防泵站厂家安装图如下，它的安装要求有以下几点：
1、板材配置:3.0mm热锌板,O4mm的不锈钢板一次性复合而成
2、连接方式:该地埋箱家一体化恒压供水设备是由复合板一块ー一块的用丝连接而成的,中间有压条和角钢等配件组成
3、防腐:外部全部采用沥青防腐。
4、覆土要求:覆土要求有30cm的防冻层承受四周及顶部夏土压力
5、水箱内部:内部设备有40钢管拉筋和站住作为加强作用
6、泵房部分:按要求采用干式电机长轴泵。需要便宜的可选用立式管道泵,使用时一样的使用。

SYSW抗浮式一体化消防泵站基础要求：
1、整板垫层高150,混凝士C15
2、整板基础高500mm,混疑士C25,单层单向构造钢筋底板XY向钢筋:B:14@150;T:14@150c
3、条梁高500m12mm的条主,6mm的筋
4、条梁的不平整度不大于5mm

如今科技高速发达,SYSW抗浮式一体化消防泵站却中牢占据消防给水设备的一席重要之地,主要有赖于它打破了常规思路,不走寻常路,将放置地点由地上转为地下,不占用张、稀缺的地上空间。对这个寸土寸金的时代,真的是打开了创新的大门,让使用者和设计者们眼前一亮,再也不用为了节省一点地上空间,把设计方案改来改去,也不用为了省不出地上空间而烦恼。如果您正在为怎么建造地埋式箱泵一体化消防泵站而苦恼，不如全部交给我，为您提供全面的设计方案与图纸，让您的工程顺利又顺心。
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