
地埋一体化污水提升泵站设计优点

产品名称 地埋一体化污水提升泵站设计优点

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 50000.00/件

规格参数 范围:广州
SYPS:3000*8000
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋一体化污水提升泵站的筒体采用加厚型机械缠绕GRP玻璃钢材质制成的。内部的水泵、管路、阀门、仪表、控制设备以及其它用户所需要的附件成套提供，并安装测试完毕后出厂。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站，传统混凝土泵站在现代化的经济发展中日益暴露出它自身难以克服的缺:如混凝土池壁容易腐蚀渗漏，造成环境污染；泵坑杂质沉积，减小了泵站容积，还导致毒性恶臭气体挥发，带来安全隐患；水泵长期在恶劣环境下工作，磨损和故障率增加。 有了玻璃钢污水提升预制泵站之后，在一两个星期之内，您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试运行、终调试和文件记录所有的工序。

盐城思源专注一体化泵站的研发、生产、销售、安装十多年，经验丰富，生产销售的一体化泵站做工精细，质量好，运行稳定，所生产销售的一体化泵站遍及全国各地，一致得到客户好评。 
地埋一体化污水提升泵站设计优点：
1、按要求定制
玻璃钢一体化污水泵站都是根据用户提供的现场安装设计图纸定做，这样才能保证我们所提供的玻璃钢一体化预制泵站的能满足使用要求。
2、 设计先进：
玻璃钢筒体里面可以安装一台或两台潜水排污泵，可以采用开式叶轮潜水排污泵、带切割叶轮潜水排污泵、排污泵采用自动耦合装置安装，可实现方便快速检修替换，不需要进入箱体或排空水箱才能取泵的弊端。

3、玻璃钢污水提升泵站外形美观：
玻璃钢一体化提升泵站整个筒体全部预埋到地下，顶部预留有检修孔和排气系统漏出在地面，控制柜在地面安装控制柜可以选用户外防雨型而且还可定制与周围环境房屋外形搭配的管理控制泵房、还可以根据要求实现远程控制功能。
4、成本节约：
玻璃钢污水提升泵站为成套设备，所有内部设备例如管道、耦合、过滤系统、阀门、爬梯、液位检测装置出厂前都以安装调试完成，现场只需将玻璃钢一体化污水提升泵站整体吊装到预留坑里面填埋固定好即可，极大的减少了土建施工周期和工程成本，降低了用户的整体投资。

一体化污水提升泵站具体价格是根据客户需求来定制的，图纸要求玻璃钢筒体尺寸是多少，所配备的排污泵大小，格栅是提篮格栅还是粉碎性格栅，这个价格相差好几，压力管道都是304不锈钢材质，控制系统有普通户外型控制柜、带有远程传输至手机功能和PLC人机界面、或者可以直接传输至控制室里面，这些价格都是不一样的，所有要想知道你所要的一体化预制泵站的具体价格，就请提供图纸或者具体的配置要求，厂家才能给你一个准确的价格。
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