
升降式皮带输送机 散装物料传送带工厂直销

产品名称 升降式皮带输送机 散装物料传送带工厂直销

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-PDJ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

皮带有橡胶、橡塑、PVC、PU等多种材质。其驱动可选用减速电机、电动滚筒两种方式。输送机的速度
可配置成定速或可调速的控制方式运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，既可输送
各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。

移动式皮带输送机，胶带主要有宽度500、600、650、800mm，1000、1200、1500等特殊规格可以另行设
计，皮带输送机是一种连续输送散状物料或成件物品的运输设备,具有结构紧凑,工作性能可靠、输送量大
、生产效率高、操作灵便等优点，广泛运用于港口、码头、车站、仓库、料场、厂矿等地输送煤炭、砂
石、粮食、化工原料、成件物品等。

输送机配有行走轮，可作整机移动，输送倾角可以根据实际需要调整， 大倾角为22度，变幅机构可以
手动调整，也可以采用电动执行；根据输送工艺布置要求，可以单机或多台组成水平或倾斜的输送系统
。

爬坡皮带线是皮带输送机的一种。 爬坡皮带输送机机适用于楼层或高差间货物的连续输送。如果货物底
面的摩擦力足够大，可以采用表面有花纹的防滑皮带；大倾角爬坡皮带机需要在皮带上加挡板和裙边。



机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金。

皮带材质选择：PVC、PU、橡胶、铁氟龙。

调试爬坡带的步骤：

（1） 各设备安装后精心调试皮带输送机，满足图样要求。

（2） 各减速器，运动部件加注相应润滑油。

（3） 安装皮带输送机达到要求后各单台设备进行手动工作试车，并结合起来调试皮带输送机以满足动
作的要求。

（4）调试皮带输送机的电气部分。包括对常规电气接线及动作的调试，使设备具备良好性能，达到设计
的功能和状态。
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