
口罩GB/T32610-2016国标检验公司

产品名称 口罩GB/T32610-2016国标检验公司

公司名称 深圳市环测威检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 环测威:口罩检测
口罩检测:口罩GB/T32610

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707-283 15811815782

产品详情

口罩国标检测，GB/T32610-2016于2016年11月1日起实施。这是我国针对PM2.5民用防护口置国家标准。
之前一直使用的GB2626国家标准也是针对于防尘口置的检测标准，但也包括医疗，防尘，烟，微生物的
口罩。

口置的检测项目如下：

选购防尘口置要选购防尘口置，除了到有政府部门颁发的有销售防护用品专买许可证的专卖店去采购外
，还要根据GB2626-2006标准针对作业环境粉尘的种类、浓度和粉尘颗粒直径选择所需要的防尘口罩的种
类（比如油性非油性防尘口罩，所需型号等）。前述6种型号的防尘口罩适用于粉尘浓度不高于200mgm3
。

如果粉尘浓度高于这个标准，就要采用通风、排气等除尘设备，降低作业环境的粉尘浓度。据研究发现
，直径5微米以下和一般在2微米以上的颗粒会通过呼吸系统直接进入肺内，对肺造成伤害；粉尘浓度高
，粉尘颗粒小于5微米的，要选用阻尘率高的防尘口置，比如KN95、KP95或KN100、KP100这些型号，能
够阻挡细小粉尘，减少作业人员所受的肺部伤害。

口罩检测产品分类：

医用外科口罩、棉布口置、无纺布口罩、高分子材料口罩、活性炭口置、一次性口罩、医用防护口置、
普通医用口罩、工业防尘口罩、民用防护口罩

随着新型冠状肺炎疫情持续发酵，全国各地防护口罩紧缺的现象越来越严重，也有一些不法机构生产劣
质口罩，牟取不当利益。这部分劣质口罩可能起不了防护的作用；还会给人民群众带来危害，环测威服
务能力及完善的服务网络为您提供棉布口置、无纺布口置、高分子材料口置、活性口置、一次性口置、
医用防护口置、医用外科口置、普通医用口置、工业防尘口置、民用防护口置等产品的检验检测服务。
可按照GB/T19083、YY/T0969、YYO649、T/CTCA1、GB/T32610等标准检测。



医用口罩检测项目：

检测项目：过滤效率、气流阻力、微生物指标、口罩带、密合性、视野、头带、泄漏性等项目检测
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