
汽车可调控制臂品牌厂家 马鞍山汽车可调控制臂 【凯涛金属】

产品名称 汽车可调控制臂品牌厂家
马鞍山汽车可调控制臂 【凯涛金属】

公司名称 洛阳市凯涛金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市伊滨区伊洛工业园区4号

联系电话  13353907101

产品详情

横向稳定杆连杆

不同车型，甚至是车的前轮和后轮所需要的控制臂的结构是不一样的，横向稳定杆连杆在悬架安装时，
稳定杆连杆一端通过橡胶衬套与横向稳定杆链接，另一端通过橡胶衬套或球铰与控制臂或筒式减震器连
接，横向稳定杆连杆在选家中对称使用，其提高操作稳定性的作用。

洛阳市凯涛金属是一家专业研发生产汽车四轮定位系列
专用配件和四轮定位专用工具的企业。提供各个品牌车系的汽车可调控制臂产品。

车轮定位检查与调整

车轮定位需要用到专门的仪器进行，车轮上的汽车可调控制臂就是一个保证汽车车轮行驶方向的零件。
在进行车轮定位调整的时候，我们需要确保车轮符合以下条件：

1、车辆停放在水平场地或专用检测台上，车轮没有负载；

2、悬架弹簧没有过大的间隙或损坏现象。检查与调整的方法：

因为主销后倾角和前轮外倾角的改变都会引起前束的改变，反之则不会出现问题，因此我们检查和调整
的顺序是：

1、检查主销后倾角和左右轮的差值；



2、检查和调整前轮外倾角和左右轮的差值；

3、检查和调整前束。

车辆出厂所安装的控制臂都是不可调的，这种的易磨损，而且不利于维护。一种汽车可调控制臂，包括
上支臂壳，以及固定在上支臂壳一端的拉杆接头，所述拉杆接头包括球头以及与球头固定连接的杆体，
所述杆体靠近球头的一端设置有六角螺母，所述六角螺母的另一侧设置有调节方钢套，所述调节方钢套
通过锁扣固定于杆体上，所述调节方钢套的一侧设置有锁紧方钢六角螺母。

凯涛金属主要产品有：本田、奥迪、宝马、奔驰、大众福克斯等多种车型汽车可调控制臂、偏心螺栓、
调整垫片、拉杆，下摆臂及外倾角校正器等。
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