
福建省房屋检测鉴定机构

产品名称 福建省房屋检测鉴定机构

公司名称 深圳太科建筑检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号

联系电话 0755-33555968 13686472318

产品详情

房屋结构安全检测报告的安全检测报告，除了体能测试，倾斜检测和反对沉降的检测，还应该包括轴向
位置，大小部件，主剂材料的强度，安全性分析计算的审查，造型PKPM。
学校幼儿园、医院房屋抗震鉴定
抗震能力鉴定工作报告，是在安全性研究报告的基础上，又进一步的深化。 一般来说，是重新安全计算
和分析的，做抗震验算和抗震鉴定。说，是一个更详细的抗震鉴定更全面的安全报告。
房屋火灾后检测报告 这里的灾后报告，主要是通过火灾后厂房进行检测。不同的报告和安全，消防报告
的重点是评估和火灾的分析，包括火灾过程中，燃烧区域，过火面积，火灾现场判定温度;火后的结构损
坏的调查，包括混凝土表面颜色，将反应锤打，剥落，露筋，松散表面混凝土，钢构件的情况下的挠曲
变形;具体成员并确定了钢构件烧毁初步评级。 房屋质量检测鉴定 对建（构）筑物的混凝土强度、钢筋
布置情况、保护层厚度、截面尺寸、结构布置、钢筋强度、混凝土构件内部缺陷（蜂窝、麻面、空洞）
、砖砌体强度、砌筑砂浆强度、平整度、垂直度、楼板厚度、钢材性能、施工工艺、螺栓节点强度、焊
缝质量、涂层厚度、管材壁厚等参数存在质疑或者已出现相关结构缺陷时，需按原结构设计图纸和规范
标准进行复核的工程质量检测鉴定。 危房等级划分 （危房评定 危房鉴定 危房检测）
A级：结构承载力能满足企业正常进行使用要求，未腐朽危险点，房屋建筑结构信息安全。 乙级：结构
承载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要
求..C级：承重结构承载能力不能满足正常需求，本地危险的情况，本地配置危险的部分。D级：承重结
构承载力已不能得到满足企业正常使用技术要求，房屋整体发展出现险情，构成整幢危房。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

