
PP/M1400/LG化学 物性表

产品名称 PP/M1400/LG化学 物性表

公司名称 上海市洪超塑胶原料有限公司

价格 .00/请来电询价

规格参数

公司地址 青浦区章练塘路588弄15号

联系电话  17621211411

产品详情

韩国LG Seetec系列PP简介；PP(聚丙烯)英文名称:Polypropylene。它是一种高密度、无侧链、高结晶必的
线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好
，比聚乙烯刚硬。PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度
高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的
钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、更高的透明度、低光泽度、低刚性，
但是有有更强的抗冲击强度。PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由
于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。 LG Seetec系列PP同系列通用型号介绍Seetec
H1500Seetec H1501Seetec H1615Seetec H5300Seetec H7411Seetec H7500Seetec H7511Seetec H7525Seetec
H7600Seetec H7630Seetec H7700Seetec M1315Seetec M1400Seetec M1425Seetec M1500Seetec M1600Seetec
M1680Seetec M1700Seetec R1580Seetec R1610Seetec R3400Seetec R3410Seetec R3420Seetec R3450Seetec
R7700Seetec T3410 我公司专业期经营韩国LG Seetec系列PP，货源稳定、现货库存、质量保证，原厂原包
，假一赔十。可提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COC、PDF物性表等各项数据，欢迎来电洽
谈！
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