
油墨 柯美斯厂家供应商 高耐酒精油墨厂家

产品名称 油墨 柯美斯厂家供应商 高耐酒精油墨厂家

公司名称 东莞市柯美斯精密印刷材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇陈屋贝奔腾街13号

联系电话  13612699083

产品详情

耐晒油墨选择牌,多年生产油墨经验

耐晒油墨选择牌，多年生产油墨经验同样是耐晒油墨,价格差异从哪几个方面体现出来的
呢？一、耐晒油墨有分等级的，市面上的耐晒油墨可以分为1-8级,等级越高，价格自然也
就越贵。二、耐晒油墨还分国产和进口的，而国产的耐晒油墨是从植物油提炼的，这种气
味也会有点大，还会有杂质液体会比较混浊。进口的耐晒油墨是从大豆油提炼，味小无杂
质，透明液体的。三，油墨浓度，针对不同等级的耐晒油墨，油墨的浓度也是截然不同的
。

UV胶印油墨厂家分享油墨调配技巧

UV胶印油墨厂家分享油墨调配技巧掌握三原色的变化规律，实现准确的油墨调配，任何
一种颜色都能利用三原色的不同比例混合调成。油墨的色相变化，正是利用这个规律。1
、三原色油墨等量混合调配后可变成黑色（近似）。2、三原色油墨等量混调并加入不同
比例的白墨，即可配成各种不同色调的浅灰色墨。3、三原色油墨安各种比例混调，即可
调配成多种不同色相的间色或复色，但其色相偏向于比例大的原色色相。4、两种原色墨
等量混调后，可成为标准间色；两种原色墨按不同比例混合调配后，可配成多种不同色相
的间色，但其色相趋向于比例大的原色色相。5、任何颜色的油墨中，加入白墨后其色相
就显得更明亮。加入黑色油墨后，其色相就变得深暗。



如何掌握油墨干燥前后的色相变化色料品种尽量减少，其次第二点要尽量减少色料的品种
，依据色料减色法，调配油墨时，用的色料品种越多，调配出的油墨颜色就越暗。所以说
，要尽量减少色料的品种，保持油墨颜色的亮度。同一种油墨干燥前和干燥后的色相相差
很大，特别是网印油墨。例如，调配一种浅灰色油墨，刚调好时刮出的色样颜色是符合原
色样要求的，但油置干燥后，其颜色明显变深，其他颜色的油墨也会出现类似的情况。
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