
扬州螺栓球网架的检测方法

产品名称 扬州螺栓球网架的检测方法

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662248591
服务中心:18662248591
咨询热线:18662248591

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

螺栓球网架是网架当中的一种新式的设计与全新的构造，在目前的建筑设计当中非

常地受到欢迎，也被评为是近几年的网架生产与设计当中难得一见的亮眼之作，这

种网架在我们的实际使用过程当中，也有很多的有效功能。

首先就是使用了螺栓球来进行网架的构架与连结，从整个结构的设计方面来说，有

效地简化了整个网架的构造，可以使用更少的钢条就可以达到相同的一个承接力的

效果，能够有效地将网架的设计与生产简单化。

1.螺栓球及制造螺栓球节点所采用的材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家

产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格合格文件、中文标志及检验报告等。

2.螺栓球网架中其产品不得有烧、裂纹及褶皱。

http://www.xzbfgg.com/


检查数量：每种规格按数量抽查5%，且不应少于3个。

检验方法：用10倍放大镜观察和表面探伤。

3.螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB 196中粗牙螺纹的

规定，螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB

197中6H级精度的规定。

检验方法：用标准螺纹规。

4.螺栓球网架中其结构的直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角的尺寸及允许偏差

应符合GB 50205-2001的规定。

检验数量：每种规格5%，不少于3个。

检验方法：用卡尺和分度头仪检查。

5.螺栓球加工的允许偏差

检查数量：每种规格抽查10%，且不应少于5个
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