
南阳市幼儿园房屋抗震等级安全检测机构

产品名称 南阳市幼儿园房屋抗震等级安全检测机构

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 2.00/平米

规格参数 头条新闻:教育局指定办理单位
天天新闻:教育局指定办理单位
晚间新闻:教育局指定办理单位

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

南阳市幼儿园房屋抗震等级安全检测机构

学校类建筑房屋安全检测、抗震检测鉴定

 

房屋抗震检测适用于：

1、接近或超过设计使用年限需要继续使用的建筑。

2、原设计为考虑抗震设防或抗震设防要求提高的建筑 。

3、需要改变结构用途和使用环境的建筑。

4、其他有必要进行抗震鉴定的建筑。

建筑工程分为4个抗震设防类别：

1、特殊设防。涉及国家公共安全的重大建筑和地震时候可能发生严重次生灾害，需要进行特殊设防的建
筑。简称甲类。

2、重点设防。地震时使用功能不能中断或需尽快恢复生命线的相关建筑，以及地震时候可能导致大量人
员伤亡等重大灾害后果。简称乙类。

3、适度设防。指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害
，允许在一定条件下深度降低要求的建筑。称为丁类。



4、标准设防类。指大量的除1、2、3以外按标准要求进行设防的建筑。

 

建筑工程抗震鉴定依据：

建筑工程检测鉴定目前依据《建筑抗增鉴定标准》GB50023,适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑
的抗震鉴定。

公司除拥有鉴定、冲裁、检测、认证资质外，还拥有设计资质、加固专项资质、工程总承包一级资质，
可以提供从鉴定、设计到施工的一条龙服务。
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