
行星齿轮减速机 上海协仝 行星齿轮减速机厂家

产品名称 行星齿轮减速机 上海协仝 行星齿轮减速机厂家

公司名称 上海协仝电气科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市金山区秋实路688号

联系电话  18721148941

产品详情

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、
冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域，欢迎新老客户来电咨询！

传动比=减速机转速比/减速机输出轴速

可用输出功率一般是销售市场上减速机的可用输出功率，减速机的可接受性很高，工作中指数可保持在1
.3左右，但还可以依据本身的必须来明确：

必须留意的事项有下列二点：

1、行星减速机的输出轴直径不可超过报表上较大应用轴直径。

2、假如历经扭力计算后，转速比能够考虑一切正常运作，但当伺服输出不够时，能够对电动机侧控制器
开展制人数操纵，或对机械设备轴开展转距维护，它是十分必要的。

行星减速机安装要点

1、确认电机和减速机是否完好无损，并且检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。

2、将电机与减速机成自然连接。连接时保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致。且二者外侧平行延
长使用寿命，得理想的传动效率和较低噪音。在安装时严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损
坏轴承或齿轮。要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。

3、旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉。调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，行星齿轮减速机
哪家好，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。安装前还要将电机输入轴、定位凸台及减速成机连接
部位的防锈油用汽i油或锌钠水擦拭干净。



4、行星减速机安装后用手转动应灵活，行星齿轮减速机报价，没有卡顿滞后现象。开机前应紧固各联接
螺钉，行星齿轮减速机厂家，空载试车应不少于2小时。运转应平稳、无冲击、振动、杂音及漏油现象。
发现时应及时排除。使用时应定期检查各紧固件是否松动，确保正常运转。

行星齿轮减速机也有其相应的缺点：材料要求严格、结构精细复杂、制造和安装较普通类型产品困难些
。但随着对行星传动技术进一步深入地了解和掌握，行星齿轮减速机，以及对国外行星传动技术的引进
和消化吸收，行星齿轮转动技术将不断走向成熟，生产工艺水平也会不断提高。因此，对于它的制造安
装问题，目前已不再视为一件什么困难的事情。实践表明，在具有中等技术水平的工厂里也是完全可以
制造出较好的行星齿轮传动减速器。

行星齿轮减速机-上海协仝-行星齿轮减速机厂家由上海协仝电气科技有限公司提供。上海协仝电气科技
有限公司（www.setontw.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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