
鄂尔多斯排球柱移动式排球架,排球柱,网球柱,

产品名称 鄂尔多斯排球柱移动式排球架,排球柱,网球柱,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 400.00/件

规格参数 厂家:达创
地址:河北
型号:DC-036

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

球柱的度从地面起为1.55米。 

2、如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但须稳固。 

3、在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定。排球柱移动式排球架 

4、安装后，要求柱杆垂真于水平面。 

5、在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。 

羽毛球网两侧立柱，起到撑起球网作用。由金属或者碳素材料制成。使球网保持紧拉状态。中间由羽毛
球球网连接于两侧，一起组成成为比赛场地的关键界限。 

1.从球场地面起，网柱1.55米。网柱须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，如规则3所述。网柱,
应放置在双打的边线上排球柱。 

2.如不能设置网柱，须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固
定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。排球柱移动式排球架 

3.在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。
排球柱 

移动式羽毛球柱产品介绍： 

1.移动式羽毛球柱由铁质底座、立柱(镀铬)、锁紧装置组成。 

2.立柱选用Φ40×5mm无缝管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置，



通过手柄转动，实现网的度要求：1550mm。排球柱移动式排球架 

3.铸铁，重量为310kg/副，轮紧线，底座尺寸为650*400*100mm立柱采用的是80*80*3.25mm
54斤/副。排球柱 

4.羽毛球底座采用铸钢件，底部配有、垫，增底座的稳定性。 

5.羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不伤地板。排球柱移动式排球架 

6.羽毛球立柱均经除锈、化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处理，色泽光亮，
整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等。 

移动式羽毛球柱 

移动式羽毛球柱采用先进的化碳保护焊，度比普通更，移动式羽毛球柱，确保部位的坚固性及美关系。
静电喷塑， 移动式羽毛球柱规格，先进的静电喷塑设备采用环保塑粉，对器材表面进行喷塑处理，保证
长时间不掉色，品质比同类烤漆产品。移动式羽毛球柱，体育器材移动式羽毛球柱产品优点：1.安装简
便、移动方便。2.颜色鲜艳、精致美观。3.底座采用铸钢件，稳定性。排球柱移动式排球架 

安装步骤:1.先将产品所有部件整理好。2.将立柱插入底座。3.拧紧螺丝将立柱固定。4.放置顶部滚动滑轮
。5.安装金属紧线器。6.安装金属挂钩。7.将羽毛球网挂好。8.调整紧线器完成安装。 

打羽毛球的好处 

羽毛球场馆里总是能看到很多人羽毛球手，有的身怀超球技，有的谈吐优雅，有的身姿曼妙，长期的羽
毛球运动让她们充满健康活力，那么羽毛球运动对人们来说到底有什么好处呢? 

1.快速健身。生命在于运动，打羽毛球，不到十分钟，就能汗流浃背，在短时间内就能达到健身效果。
排球柱 

2.塑身。看过羽毛球比赛的人都会发现，羽毛球运动员无论男女，身材都很匀称，尤其是女队员，四肢
修长，亭亭玉立，这是羽毛球运动的特点决定的。次打球或是隔很长时间打球的人天身肌肉疼痛，走路
都困难。这从体育科学的角度讲，这些肌肉之所以疼，是因为长期以来没有得到锻炼的结果。就像练健
美一样，哪块肌肉有感觉，说明哪块肌肉得到锻炼。打羽毛球锻炼的部位，其他运动不容易练到。排球
柱移动式排球架 

2场地扩展编辑 

羽毛球场呈长方形，各条线宽均为4厘米，场地上空12米以内和四周4米以内不应有障碍物。球场网1.524
米，双打边线处网1.55米排球柱。 

羽毛球场准羽毛球场为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场
上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。球场界限好用白色、或其它易于识别的颜色画出。 
按比赛规定，整个球场上空空间低为9米，在这个度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米
以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，少应有2米的距离。球场四周的墙壁好为深色，不能
有风。鄂尔多斯排球柱移动式排球架,排球柱,网球柱, 

底座羽毛球柱底座重量60公斤，80公斤，90公斤，100公斤，110公斤，130公斤，颜色绿，蓝，黄，立柱4
2的，壁厚3个无缝钢管，紧线器。 
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