
聚丙烯丝网除雾器 生产厂家 品质保证

产品名称 聚丙烯丝网除雾器 生产厂家 品质保证

公司名称 河北惠泽蓝海环保科技有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:华莱
材质:聚丙烯（pp)
产地:河北省安平县

公司地址 河北省衡水市桃城区育才南大街458号鸿泰东都
国际花园小区1幢1单元10层1004室（注册地址）

联系电话  15369920152

产品详情

聚丙烯丝网除沫器主要是由PP气液过滤网、PP格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，该丝网除
沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于环保工程中的烟气
脱硫、工厂生产过程中的烟气除水、除雾、除尘、清除有害物质、净化空气、保护环境。聚丙烯丝网除
沫器的特点：结构简单重量轻、孔隙率大、压力降小、接触表面积大、除沫效率高、安装、操作、维修
方便、使用寿命长、建议工作温度不大于90°PP聚丙烯的物理性能：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白
色高结晶的聚合物，密度只有0.90～0.91g/cm3，是目前所有塑料中较轻的品种之一。它对水特别稳定，
在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8～15万之间。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制
品表面光泽好，易于着色。PP聚丙烯的力学性能：聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学
性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲
击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。PP突出的性能就是抗弯曲疲
劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相
似，但在油润滑下，不如尼龙。PP聚丙烯的化学稳定性：聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓
硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和
溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防
腐蚀效果良好。

公司商铺产品展示工商档案安平县华莱金属丝网有限公司位于素有“中国丝网之乡”河北省安平县，公
司前期是汽液过滤网和丝网除沫器的专业生产厂家，经过多年的努力和实践经验，为迎合光大市场需求
，于2008年5月份成立安平县华莱金属丝网有限公司，为国内受严重污染的工业行业的环境治理贡献一份
绵薄之力，我公司的针织过滤网工艺精良，破沫网（除沫器用网）的生产制造无论是在宽幅上面还是精
密方面都取得了常规突破，针织滤网真正的达到了无油、无破洞、网孔均匀等技术指标，为满足丝网除
沫器的生产需要和质量提升，我公司于2009年将针织网设备全部更新，现拥有针织网设备100余台，丝网
除沫器是我们公司的主打产品，也是被安平县委县政府作为高新丝网技术产业的产品之一，我们的员工
大部分是有实践经验的操作维修和安装人员，能为客户提供所需的罐体过滤的工程咨询和解决方案。随
着京都议定书在中国的全面实施和全球性减污减排计划期限的即将到来，我们坚信（valor）华莱公司必
将为中国的清洁发展机制做出一定的贡献，为客户提供更大的经济效益。我们真挚的希望与国内外新老



客户在互惠互利、友好合作的基础上大力合作，建立良好的贸易关系，欢迎各界人士来本厂指导工作，
共创美好未来！

我们的地址：河北省衡水市桃城区育才南大街458号鸿泰东都国际花园小区1幢1单元10层1004室电话：联
系手机：15369920152 期待您的咨询
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