
美国杜邦PET（中国一级）代理商

产品名称 美国杜邦PET（中国一级）代理商

公司名称 上海耀塑新材料科技有限公司

价格 .00/kg

规格参数 产地:美国进口

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话  15221859327

产品详情

美国杜邦PET代理商 上海联系方式

德国巴斯夫TPU华东总代理商，一手货源，型号齐全。代理商质量保证，代理德国巴斯夫产TPU POM
PBT PA66系列塑胶原料，提供正规渠道证明和代理证书    鞋配件：中叉，商標，側片，平衡片，
直排鞋鞋殼，扣帶，空氣袋，高爾夫球鞋鞋釘，天皮等。機械零配件：齒輪，油封材，防塵套，輪子，
防震零件，手扶梯輪等。薄膜：空氣床，按鍵膠膜，合成皮，防護衣等。管件：園藝水管，空壓管，燃
料用軟管，消防水帶等TPU：热塑性弹性体橡胶.它硬度范围宽（60A-80D）、耐磨、耐油，透明，弹性
好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，TPU主要特性有：A.硬度范围广：通
过改变TPU各反应组分的配比。可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增。供应TPUS90AN物性TPU
S90AN厂家。机械强度高：抗冲击性及减震性能突出。B.耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较。

上海代理商优势：货源正规，质量有保证，可提供各种证书产品名称:
热塑性聚氨酯弹性体（TPU) 简称 / 别名: TPU 则建议使用聚醚系列，抗高温与抗氧化性能一般的塑胶
原料长期在70℃以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120℃，耐油与耐
药品性能TPU为一种强极性的高分子材料，和非极性矿物油的亲和性很小。

上海美国杜邦PET代理商 上海联系方式- 可以供应以聚醚或聚酯为主体结构、或玻璃纤维增强的、或含紫
外线稳定剂的透明牌号等各种牌号等级的Elastollan产品。* 聚醚基产品-Elastollan 1100牌号。* 聚酯基产品-
Elastollan C,B,S和500牌号。* 玻璃纤维增强产品-Elastollan R牌号。* 透明产品-Elastollan 600牌号。    
聚氨酯热塑性弹性体有聚酯型和聚醚型两类，白色无规则球状或柱状颗粒，相对密度1.10-1.25，聚醚型
相对密度比聚酯型小。聚醚型玻璃化温度为100.6-106.1℃，聚酯型玻璃化温度108.9-122.8℃。聚醚型和聚
酯型的脆性温度低于-62℃，硬醚型耐低温性忧于聚酯型。聚氨酯热塑性弹性体突出的特点是耐磨性优异
、耐臭氧性极好、硬度大、强度高、弹性好、耐低温，有良好的耐油、耐化学药品和耐环境性能，在潮
湿环境中聚醚型酯水解稳定性远超过聚酯型。聚氨酯热塑性弹性体无毒、无味，可溶于甲乙配、环己酮
、四氢呋喃、二氧六环、二甲基甲酰胺等溶剂，也能溶于甲苯、醋酸乙酯、、丙酮以适当比例组成的混
合溶剂中，呈现无色透明状。

- Elastollan产品可以在注塑、挤出和吹塑等各种成型机械上加工成型。
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