
欧电阀门 不锈钢阀门质量好 不锈钢阀门

产品名称 欧电阀门 不锈钢阀门质量好 不锈钢阀门

公司名称 潍坊鲁阀高中压阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 潍坊市奎文区潍州路616号

联系电话  13356369945

产品详情

不锈钢球阀安装的其他要求

1)装配完成的不锈钢球阀用氮气至少吹扫1分钟；

2)气密试验必须是用纯净的氮气；

3)气密试验合格后进行包封，用干净聚乙烯帽密封，不锈钢阀门质量好，聚乙烯帽使用前应用有机溶浸
泡，擦拭干净；

4)然后用真空袋进行密封；

5)装箱；

6)运输过程中要采取措施保证包封不破损。

很多用户询问关于不锈钢球阀的安装的相关的问题，希望以上的介绍能帮助大家更好的了解不锈钢球阀
。

不锈钢阀门安装的质量直接影响到它的使用，所以须认真注意，仔细按照说明进行安装操作。

安装施工须小心，切忌撞击脆性材料制作的阀门。

阀门起吊时，绳子不要系在手轮或阀杆上，以免损坏这些部件，应该系在法兰上。

对于阀门所连接的管路，要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物
，不锈钢阀门经销商，不但容易擦伤阀门的密封面，不锈钢阀门型号，其中大颗粒杂物(如焊渣)，还能



堵死小阀门，使其失效。

不锈钢阀门广泛应用于化工、石化、石油、造纸、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械配
套、电子工业，城建等领域。

不锈钢截止阀优点：

1、结构简单，制造和维修比较方便。

2、工作行程小，不锈钢阀门，启闭时间短。

3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

不锈钢截止阀缺点

1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

3、调节性能较差。

不锈钢截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式
和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

欧电阀门(图)-不锈钢阀门质量好-
不锈钢阀门由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司（www.chinaodfm.com）是山东 潍坊 ,
闸阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧电阀
门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧电阀门更加美好的未来。
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