
民营医院污水处理设备

产品名称 民营医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

一、民营医院污水处理设备原则为：1、病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。2、处理出水

排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处

理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。4、对于经济不发达地

区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加

强处理效果的一级处理。不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则，本方案设计的医院污水处理工艺流

程进行比较:随着污水处理技术不断地发展，近年开发的在国内外普遍应用的工艺有：1、加强处理效果

的一级处理工艺对于处理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理效果，提高SS

的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以

加强去除效果和采用一级强化处理技术。医疗污水处理后的优点：医院污水处理设备实施后，带来良好

的社会效益和环境效益，能有效减少本项目及周边环境的污染物排放；有利于提高环境质量，保障身心

健康，对改善生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。医院污水中含有一些特殊的污染物，如药

物、消毒剂、诊断用试剂、洗涤剂，以及大量病原-降微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病



毒、结核和痢疾等。此外，在设有同位素诊疗窜的医院污水中还含226 Ra、P、198 Au、131I等放射性物

质。与上业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然会污染水源，传

播疾病r。

二、民营医院污水处理设备报价介绍污水排放标准：1、病医院和结核病医疗机构污水排放执行表1的规

定2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接

或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水

道的污水，执行预处理标准。3、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消

毒处理后方可排放。4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、

类海域直接排放医疗机构污水。5、带病房的综合医疗机构，应将病房污水分开。病房的污水、粪便经过

消毒后方可与其他污水合并处理。

三、民营医院污水处理设备特点：1、占地面积小：设备采用一体化设计，将工艺过程简化到一池，仅为

传统处理方法占地面积的1/4-1/5。 2.安装简便：完全地埋安装，配套管网少，设备上面的地表可作为

绿化或其他用地，不需建房及采暖、保温。 3.运行费用低：采用智能一体化成熟工艺、的水泵和风机

。运行费用仅为电机能耗，水处理成本低。4.建设投资少：该一体化生活污水处理专用设备工艺成熟、

可靠，流程简单，配套设施少。5.整个设备处理系统配有自动电器控制系统和设备故障报警系统，运行

安全可靠，平时不需要专人管理，只需要适时的对设备进行维护和保养。 6.自动化程度高，调试完毕

就可以进入全自动运行状态，无需专人维护。
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