
耐油胶管 回油胶管 输油胶管

产品名称 耐油胶管 回油胶管 输油胶管

公司名称 莱州鑫城橡塑有限公司

价格 1.00/条

规格参数 颜色:黑色
包装:编织布
产地:山东莱州

公司地址 莱州市土山镇西登村

联系电话  17305350532

产品详情

耐油胶管 回油胶管 输油胶管

●结构
�内胶层:采用丁腈橡胶和氯丁橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂，具有高耐油，抗弯         曲，抗拉伸，抗老化等特性。�骨架层:采用优
质纤维布（帆布）或化纤布（帘子线）或镀铜钢丝作增强层，柔性好、承压能力强。�外胶层:采用天然橡胶和复合橡胶等，耐磨损，抗氧化，使用寿命长且
直观效果好。
●应用
�适用于输送各种油类的场合。广泛应用于隧道、建筑、造船业船体除锈，储油罐除锈硬化、桥梁以及水利工程闸门防腐。
●可喷物料

汽油、柴油、液压油、煤油、机油、动植物油、煤焦油、重油、原油、矿物油。
■ 附加服务内容：
�我们可以提供非标尺寸、特殊工作压力以及长度、外观颜色等服务。
�钢丝编织胶管可提供两端接头安装、需提前告知并说明型号。
�输油管的可工作时间，与所输送的介质、以及输送时的温度有密切关系。
�在订购输油管时，请务必提供所输送介质的种类以及工作时的温度范围。
�在订购输油管时，请务必提示是否需要增加导电铜丝，默认情况下，并不包含。
●工作压力 0.8-4Mpa●内径13-76mm
●使用温度 "-40℃～+9

0℃
●技术标准HG2192-2007

夹布耐油 外径公差小 、耐油、耐热性能优良、管体柔软等特点
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