
地埋式一体化医院污水处理设备

产品名称 地埋式一体化医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

地埋式一体化医院污水处理设备： 

医院污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三
级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出
水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性填料，它具有实际比表面积
大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中
的氧在水中溶解度。由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生
物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污
泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经WSZ-AO系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需9
0天左右排一次泥。2.2医疗污水一体化处理技术的发展污水一体化处理技术有着独特的特点和效果，在
未来的发展中我们应该注意几个发展要点：，必须根据实际情况选择适合的处理技术。中国疆域辽阔且
人口密度较大，农村分布不集中，在各个气候区和地形区都有所分布，农民的生活方式也不尽相同，在
这种情况下医疗污水中含有的物质自然有所差异，因此想要取得佳的处理效果，还需要根据实际情况进
行选择。比如说，一些经济发展水平不高的地区，就需要选择那些无需大量资金投入、后续维护简单且
稳定性比较高的处理技术;而一些经济发展水平比较高的地区则可以选择一些资金投入高、处理效果好的
处理技术。第二，必须要尽快把生活污水处理纳入新农村建设范围。医院污水处理设备配套全自动电器
控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。
一体化乡镇卫生院污水处理设备设施在我国已经得到大量应用，尤其是在农村、城镇、社区、医院、收
费站、变电站等场合，非常适合，因为该设备具有占地面积少、操作简单、维护方便、成本低等诸多优
点。

地埋式一体化医院污水处理设备活性污泥驯化步骤：1.通过分析确认来水各项指标在允许范围内,准备进
水.2.开始进入少量生产废水,进入量不超过驯化前 处理能力的20％,同时补充新鲜水,粪便水及NH4Cl.3.达



到较好处理后,可增加生产废水投加量,每次增加不超过10～20％,同时减少NH4CL投加量.4.继续增加生产
废水投加量,直至满负荷.满负荷运行阶段,由于池中已培养和保持了高浓度,高活性的足够数量的活性污泥,
池中曝气后混合液的MLSS达到5000mg/1,此过程同步监测溶解氧,控制曝气机的运行,并进行污泥的生物相
镜检.

地埋式一体化医院污水处理设备预处理工艺介绍：预处理工艺由格栅、调节池组成，为设备配套设施。
①、格栅井粗格栅可拦截大块漂浮物及块状物体，以防止其积聚沉淀和堵塞水泵及管道，保证后续处理
工艺正常运行。②、调节池调节池的功能是调节、均化水质水量。为防止因水质、水量的大幅度波动造
成整个污水处理系统处理能力下降，同时为提高后续处理系统的处理效率，故设置调节池，可大幅降低
处理设备的容量和电耗。调节池的末端安装中、低液位控制装置，当调节池的水位达到设定中液位时启
动提升水泵，达到低液位时，提升泵停止运行，以达到节约电耗、降低电机损坏的风险和目的。
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