
热熔标线涂料厂家路虎交通介绍热熔标线施工的详细步骤

产品名称 热熔标线涂料厂家路虎交通介绍热熔标线施工的
详细步骤

公司名称 广州市路虎交通设施有限公司

价格 2200.00/吨

规格参数 品牌:新星牌
型号:lhjt
产地:广西贺州

公司地址 广州市白云区石井街道龙湖村龙滘路1601号

联系电话 020-36595992 13434204096

产品详情

热熔标线涂料厂家路虎交通介绍热熔标线施工的详细步骤：

1、测量放样：根据图纸进行放样并做好记号，做好记号后检查无误后报验征询同意，然后再进行标线的
施工。   

2、路面清理：对需要进行标线的路面进行清扫，根据需要使用吹风机清理路面，划线前路面有必要打扫
洁净，无尘土和其他杂物。  

3、标线的施划：使用热熔釜进行加热，加热后的涂料倒入划线机进行划线。热熔标线涂料加热熟透后才
可进行划线施工。划线时保证线形美观。  

4、整理：在施工过程中，边施划边整理，做到无抛、洒、滴、漏，无污染物，机械设备无漏油漏水现象
。施工完一段标线整理一段路面。   

5、标线保护：划线时选用人手防护和路锥相结合的方法对标线进行保护，划线完结之后选用路锥保护，
在涂层变干之前不允许车辆碾压。
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