
供应固液分离机 干湿分离机厂家

产品名称 供应固液分离机 干湿分离机厂家

公司名称 郑州苏牧重工有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:苏牧
型号:CT80
产地:河南郑州

公司地址 河南省郑州市荥阳市李克寨村1组168号

联系电话  15517131010

产品详情

      经过长期的摸爬滚打及在日常粪便处理作业中的经验积累，通过与客户的合作中发现问题，
解决问题，郑州苏牧重工有限公司在结合现代养殖市场的需求，企业在干湿分离机设备研制生产方面已
有了质的飞跃，现已拥有属于自己的专业技术团队及一套完善的畜禽粪便污水处理体系，在保证设备质
量的基础上更能够提升整套设备在粪便处理作业中的产量与设备的安全稳定性。

    固液分离机根据工作原理分为：螺旋挤压式跟斜筛式。

    螺旋挤压式：

   用专用液下泵将原粪水抽入主机内，通过安置在主机内的轴、进行挤压脱水分离出固态物质，液态
则通过下面的网筛流出。

该机采用的螺旋轴、筛网为不锈钢材质。筛网配有0.5、0.55、0.6、1.0mm等不同尺寸沥孔，固态物质的
干湿度可调节平衡块进行调节。

  斜筛式：

本机专用的切割式潜污泵将原渣液提升送至固液分离机内，待处理的渣液通过溢流均匀分布到不锈钢斜
筛网面上，由于筛网表面间隙小，平滑，背面间隙大，排水顺畅 ，不易堵塞；固态物质被截留，过滤后
的液体从筛板缝隙中流出，从排水管排出；同时在斜作用下，固态物质被推到筛网中的螺旋轴，压榨分
离出固态物质，从而达到固液分离的效果。



  螺旋挤压式的跟斜筛式的适用工作内容虽然都差不多，但是还是有区别的，这里简单跟大家说下：

  如果需要处理的污水粘稠性比较大，选择的时候应该选择“螺旋挤压式”的固液分离机，这样处理效
果会比较好。

  如果处理的污水粘稠性不大，可以选择“斜筛式”的工作效果不错。

用户可以根据自己的养殖场或者污水处理场需要处理的量选择时候自己工作量的机型(10-60m/h）都有，
详情可以来电咨询。

  王经理：13333847197
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