
环保白乳胶 山东临沂

产品名称 环保白乳胶 山东临沂

公司名称 临沂中远胶业粘合剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:山东临沂
品牌:巧木匠
外观:乳白色粘稠液体

公司地址 中国 山东 临沂市兰山区 工业园区工业三路

联系电话 86 0539 2157167 13805496607

产品详情

产地 山东临沂 品牌 巧木匠
外观 乳白色粘稠液体 粘度 9.8（MPa.s）
固含量 25（％） 最低成膜温度 3（℃）
初干时间 7（h） 固化时间 24（h）
固化条件 室温固化

巧木匠白乳胶

品牌：巧木匠

型号：2026

特性、用途：

本品系醋酸乙烯高分子聚合物，主要原料有pva、vae、op10等。明珠牌环保型白乳胶为高新科技配方，
采用独特生产工艺技术及先进生产设备经科学加工而成的高分子乳化聚合物，粘合力强、粘度高、耐水
性好、无毒、无腐蚀性。

固化后无色透明。粘合范围广，不含有机溶剂，施工方便，能节省成本，加快工作完成经济实用

严格执行国家颁布的《室内装修材料胶粘剂有毒物质限量》gb-18583-2001标准。

适用于家具制造及装饰行业、印刷造纸、水泥增强剂、夹板、木料、藤器用品、木地板、体育用品及文
具工艺品的按建筑装饰等用途广泛的粘合剂。

技术参数：



⒈低粘度白乳胶主要用于贴纸处理后再做油漆，办公桌及门等木材用棕刷均匀涂抹在木材表面，待2-3分
钟后进行贴纸

⒉高粘度白乳胶制造家具时，板材与板材之间的粘结。因粘度过大，需用木块在需粘结部位进行刮涂，
约放5分钟后进行粘合，并平放，或叠押。

施工：

⒈基面必须平整、干燥、清洁、无浮灰，无松散漆层及油脂等污物

⒉可用本品调适量水泥，粘贴石膏制品、瓷砖、马赛克、大理石等

⒊装饰物品粘贴后，不宜在上面走动或再去撬动，待其自然干燥2—3天

注意事项：

可直接粘结，必要进也可加温水稀释，室温操作，自然干燥及加热干燥均匀。

室温密封贮存，防止水挥发和表面结皮，在5℃以上35℃以下存放时间不超过12个月

包装规格：18kg/桶 25 kg/桶
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