
新型环保纸箱胶 （生产）

产品名称 新型环保纸箱胶 （生产）

公司名称 临沂中远胶业粘合剂有限公司

价格 4500.00/吨

规格参数 品牌:巧木匠
型号:103
粘合材料:纸张

公司地址 中国 山东 临沂市兰山区 工业园区工业三路

联系电话 86 0539 2157167 13805496607

产品详情

品牌 巧木匠 型号 103
粘合材料 纸张

巧木匠牌白乳胶系列

1纸箱胶系列

本品是系本品属于新一代高分子乳化聚合物,无毒、环保型白乳胶为高新科技配方，采用独特生产工艺技
术及先进生产设备经科学加工而成的高分子乳化聚合物，粘合力强、粘度高、耐水性好、无毒、无腐蚀
性。固化后无色透明。粘合范围广，不含有机溶剂，施工方便，能节省成本，加快工作完成经济实用

目前该产品共分两个系列

103型性状：乳白色膏状胶体，ph值中性，耐水性好。适用于普通葡萄袋纸的纸--纸粘合，纸--塑粘合（
塑膜粘合），耐水性能好，易于涂布清洗。

206型性状：无色透明胶体，ph值中性， 耐水性能好，易于涂布清洗.

注意事项

1使用时，基材应清洁无尘，以免影响粘接强度。.本品应在5-35℃温度范围内使用，室内0℃以上贮存，
不能长期耐紫外线照射。使用温度过低会造成粘接强度下降，同时，粘接后的产品在未固化之前应在4℃
以上的环境下养护放置，否则易造成漂胶现象，贮运温度过低，则容易造成乳液受冻，在此情况下，应
将本品放在30-40℃左右的暖房内自然解冻，恢复原状后方可使用。贮存期为十二个月。2.由于品种、行
业地域、气候、用途及使用方法等的不同，必然形成使用上的差异。为此本公司建议客户一定要在确认
我公司具体产品对您的适用性后方可使用。可无偿提供样品，供您试用。为此本公司可承担退货、换货
、咨询，但不承担赔偿。



3、根据工艺要求选择合适型号的产品，可选用辊涂、刷、刮等多种方式施胶。

4、贮存期一年，5-35℃贮存，按非危险品运输。

注：（另外也可根据客户的要求单独订做改性异型白乳胶。从固含量高低到粘度大小，从添加填充物种
类到干燥速度，以及其他各项技术指标都能满足客户的标准产品用途）

包装规格：25kg、30kg、卡纸桶（内衬双层塑料袋）25kg、50kg塑料桶（内衬单层塑料袋）贮存：5-35℃
贮存，防冻，防曝晒，贮存期12个月。
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