
优质接木胶（235型）生产质保一年

产品名称 优质接木胶（235型）生产质保一年

公司名称 临沂中远胶业粘合剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:临沂
品牌:鼎好
外观:乳液

公司地址 中国 山东 临沂市兰山区 工业园区工业三路

联系电话 86 0539 2157167 13805496607

产品详情

产地 临沂 品牌 鼎好
外观 乳液 粘度 3000（MPa.s）
固含量 32（％） 最低成膜温度 4（℃）
初干时间 4（h） 固化时间 24（h）
固化条件 室温固化

235型

本品是以醋酸乙烯酯为单体聚合而成的高分子乳液，即聚醋酸乙烯酯乳液，俗称白乳胶。235属于通用型
产品，具有初粘性好、粘结强度高、干燥快的特点。适用于各种板材、实木和木制品的粘接，也适用于
墙布、墙纸、纸制品的粘接及批刮腻子。胶接面处理：胶接面应干爽、无污物和油渍。施工事项：将本
品薄而均匀的涂布在胶接面，待其微干后将两胶接面粘合压紧，对于受力较大的胶接面粘结后压紧时间
适当延长。施工温度：施工环境温度应在5℃以上，用本品粘接后的产品，干燥温度不能超过120℃。执
行标准：技术标准：hg/t2727-95；环保标准：gb18583-2001。贮存和运输：存放于室温5℃-35℃，通风、
避光和干燥场所，保质期12个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。价值贡献

1．采用国际先进技术工艺和材料，质量可靠、赢得信赖。2．粘结强度高，性能优异，用途广泛。适用
于木制品、墙布、墙纸、纸制品的粘接及批刮腻子。
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