
3528暖白光led灯珠现货 平宇电子

产品名称 3528暖白光led灯珠现货 平宇电子

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，产品主要包括全系列发光二
极管，本公司产品广泛应用于家用电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品、手机背光以及室内外照
明等领域。

亮度测试及产品使用说明

测试VF、亮度、波长时需根据LED灯珠的实际功率设置正常工作电流，3528红光led灯珠现货，测试VR时
IR设为10uA，测试IR时VR设为5V。检测和使用草帽LED灯珠时，必须给每个LED灯珠提供相同电流即使
用恒流检测，才能保证测亮度一致。

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，3528橙光led灯珠现货，本公
司产品广泛应用于家用电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

LED的储藏条件：常温阴凉干燥处;避免放置在潮湿地方，开了袋口的灯珠当次未使用完，led灯珠现货，
要立即密封保存，以免支架引脚氧化生锈。

 LED是对静电很敏感的电子元器件，静穿的灯珠其光电性能将受到严重影响，影响灯珠寿命。

 



东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，本公司产品广泛应用于家用
电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

LED灯珠结温产生的原因是什么？出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因。目前，先进的材料
生长与元件制造工艺已能使LED极大多数输入电能转换成光辐射能，3528暖白光led灯珠现货，然而由于L
ED芯片材料与周围介质相比，具有大得多的折射系数，致使芯片内部产生的极大部分光子(>90%)无法顺
利地溢出介面，而在芯片与介质介面产生全反射，返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或
衬底吸收，并以晶格振动的形式变成热，促使结温升高。 

3528暖白光led灯珠现货-平宇电子(推荐商家)由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有限公司
（www.pingyuled.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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