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产品名称 防腐木价格 宣城防腐木 安徽磐森价格合理

公司名称 安徽磐森景观防腐木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市华东国际建材中心C区101栋西边

联系电话  15256557700

产品详情

防腐木如何选择

根据防腐剂选择：选购防腐木产品时不能只看颜色和外表，应着重看其载药量和渗透深度；以CCA-C型
木材防腐剂处理的防腐木为例，如果用在户外，但不接触地面，防腐木应达到的载药量需大于或等于4千
克/立方米，渗透深度应大于或等于85%;如果用在户外，接触地面或浸在淡水中，防腐木应达到的载药量
需大于或等于9.6千克/立方米，渗透深度应大于或等于95%。

防腐木的特点有哪些

1、防腐性

防腐木具有很好的防腐性，防腐木好的性能是便是防腐性佳，经过科学的高压处理，CCA防腐性能完全
融进木材纤维内，防腐木批发，加上树心是木胶油物质组成，宣城防腐木，本身含有防腐性能，所以防
腐木无论是边材还是树心整体防腐性都是很好的。

2、实用性

防腐木比普通的木材更实用，防腐木的具有普通木材所有的优特点，外观纹理清晰自然木材颜色深浅多
样，手感质感都极佳，而且它还有普通木材所没有的防腐的特性，能适用于各种恶劣天气，防腐蚀霉变
，并能有效防蛀虫，所以从耐用的角度来看，防腐木比普通的木材使用更长久更使用，不会变形断裂的
问题。



防腐木施工养护

1、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，防腐木报价，避免形成人为的开裂。
2、尽管处置后的木材可以防1菌、防霉变及白蚁腐蚀，但咱们依然引荐您在工程完工后，待木材枯燥或
风干后在其外表上运用木材防护漆进行涂刷。运用户外木材专用漆时应注意首先要充沛摇匀，涂饰后需2
4小时的晴天条件，防腐木价格，使涂料在木材外表成膜。 因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完
后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂
料。

防腐木价格-宣城防腐木-安徽磐森价格合理(查看)由安徽磐森景观防腐木业有限公司提供。“防腐木木屋
,防腐木地板,竹木地板,防腐木花架,古建凉亭”就选安徽磐森景观防腐木业有限公司（www.ahps88.com）
，公司位于：安徽省合肥市华东国际建材中心C区101栋西边，多年来，安徽磐森坚持为客户提供好的服
务，联系人：张松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽磐森期待成为您的长期
合作伙伴！
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