
剥线机 奇精剥线机 同轴电缆剥线机

产品名称 剥线机 奇精剥线机 同轴电缆剥线机

公司名称 台州市路桥奇精剥线机制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号

联系电话  18969623511

产品详情

进线轮抬起旋钮：穿线时抬起进线轮，逆时针转动旋钮为抬起进线轮，以便能够顺利穿过线材；工作时
放下进线轮，顺时针旋转为放下进线轮，压住线材；

出线轮抬起旋钮：取出线材时抬起出线轮，同轴线剥线机，顺时针转动旋钮为抬起出线轮，同轴电缆剥
线机，以便能够顺利取出线材；工作时放下出线轮，逆时针转动旋钮为放下出线轮；

出线轮间隙调节旋钮：调节出线轮间隙，往上旋动间隙增大，往下旋动间隙减小；

大型剂压剥线机QJ-012功能：自动剂压轧线，该机为大型剂压剥线设备，特别适用于大批量护套线的剂
压加工，剥线机，外包橡塑内部单线至四线并列结构的钢丝、铜丝、铝丝的剂压加工。该设备操作简单
，使用方便深受广大客户的好评，使用寿命长.

尺寸：长628 ×宽500× 高1320（1240）

适用范围：ф0.5mm－ф10mm

重量：150kg

电压功率：380V /3KW

日产数量：400 kg－4600kg

7.出线轮压力调节旋钮：为剥线机调节出线轮压力，拉出后逆时针旋转，出线轮压力增大，拉出后顺时



针旋转，进线轮压力减小。（根据线材的线皮强度来确定，剥线机原理，即剥线机剥线皮的难易，难则
压力增加，易则压力减小）

8.出线轮抬起旋钮：取出线材时抬起出线轮，逆时针转动旋钮为抬起出线轮，以便能够顺利取出线材；
工作时放下出线轮，顺时针转动旋钮为放下出线轮。（当用短剥程序时，应使出线轮抬起）

9.刀架总成：在剥线机中负责线材的切断，剥头和剥尾，停机状态下，上、下两刀片需打开到，以便线
材顺利通过刀具。

剥线机-奇精剥线机-同轴电缆剥线机由台州市路桥奇精剥线机制造厂提供。台州市路桥奇精剥线机制造
厂（www.chinaqijing.com）是一家从事“剥线机,铜米机,破碎机,粉碎机,电机拆解设备等”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奇精,森多”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奇精在压缩、分离设备中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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