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产品名称 钢筋截断机规格 钢筋截断机 恩玖机械质量好

公司名称 河南恩玖机械销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市滑县上官镇华康路中段向南500米

联系电话  18625516156

产品详情

而今废钢的深加工也可以说是一大流行，你不深加工，基本就赶不上别人赚钱的步伐了。废钢的深加工
可以说就是把废钢往小，钢筋截断机的型号，往纯的方向加工，这样出水率高、环保、下炉方便。

一种深加工就是破碎料，就是前半年烂大街都不要的轻薄料经过破碎线加工后，一摇身成为钢厂争先抢
夺的破碎料，价格是居高不下。估计一批上破碎线的老板应该都赚的盆满钵满。目前出现了另一种方式
的破碎料，就是把花板破碎成冲子。

三 不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。

四 切断钢筋时，钢筋截断机怎么用，手与刀口的距离不得少于15cm，钢筋截断机，切断短料手握端小于
40cm时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹住，严禁用手直接送料。

五 机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的断头和杂物。

六 在钢筋摆动范围内和刀口附近，非操作人员不得停留。

七 发现机械运转异常、刀片歪斜等，应立即停机检修。

工作原理：电动机带动偏心轴旋转，偏心轴的偏心面退工和它接触的柱塞作往返运动，使柱塞泵产生高
压油压入油缸体内，钢筋截断机规格，推动油缸内的活塞，驱使动刀片前进，和固定在支座上的定刀片
相错而切断钢筋。



手动液压

构造：手动液压钢筋切断机的液压系统由活塞、柱塞、液压缸、压杆、拔销、复位弹簧、贮油桶及放、
吸油阀等元件组成。

工作原理：先将放油阀按顺时针方向旋紧，掀起压杆，柱塞即提升，吸油阀被打开，液压油进入油室；

钢筋截断机规格-钢筋截断机-恩玖机械质量好(查看)由河南恩玖机械销售有限公司提供。河南恩玖机械销
售有限公司（www.hnejjx.com/）有实力，信誉好，在河南 安阳 的机械及工业制品项目合作等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恩玖机械和您携手步入辉煌，
共创美好未来！同时本公司（www.ay114.cn）还是从事河南钢筋截断机，钢筋截断机厂家，钢筋截断机
质量的厂家，欢迎来电咨询。
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