
环流熏蒸机厂商 永富 宜昌环流熏蒸机

产品名称 环流熏蒸机厂商 永富 宜昌环流熏蒸机

公司名称 虞城县永富仓储设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 虞城县界沟镇张庄村

联系电话 17739382707 17739382707

产品详情

现有挡粮门存在的不足

现有多节对开挡粮门都是朝内开启的，挡粮门关闭后呈现弧形或三角形状，环流熏蒸机厂家，具有较好
的受力结构，可以承受粮堆的巨大侧压力。

但当粮库需要开仓出粮时，挡粮门上部几节门扇可以朝内打开，而带有出粮口及以下的门扇由于挡粮门
后有粮堆阻挡无法打开。

此时只能采用人工或把小型出粮机抬进仓内或用吸粮机等方式，清除挡粮门后的存粮。只有在打开挡粮
门后，清仓机械才能进仓作业。清理挡粮门后存粮的操作存在着劳动强度大、清理量多、工作效率低和
时间长的弊端。

气密性决定熏蒸、气调作业费用的高低

筒仓的气密性好，环流熏蒸机报价，仓内容易达到和保持较长时间的预定浓度值，用药量少、充气次数
少，杀虫效果好，宜昌环流熏蒸机，熏蒸、气调的费用就低；反之，则用药量多，环流熏蒸机厂商，杀
虫效果差，需反复多次补药或充气来维持气体浓度，作业费用就高[4]。多年来粮库熏蒸、气调杀虫的事
例也证明了这一点。

气密性关系到作业人员的人身安全

将链盒与电机连接并固定。将链盒前端的U形架固定到扭簧中心支架上面的木板上并居中，连接链盒。
用带眼角钢做成"∏"支架，下端与电机用M8连接固定，上端用两个M8×70㎜的膨胀螺栓固定到天棚上。
用M6.4×16㎜的自攻钉将钩座固定到顶门板顶部的中间位置上，连接钩子。接上电源，观察电机的运行
情况，调整上下行程。



环流熏蒸机厂商-永富-宜昌环流熏蒸机由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限
公司（www.tz1288.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永富一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。
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