
大冶电缆桥架 电缆桥架生产厂家 敏杰电器

产品名称 大冶电缆桥架 电缆桥架生产厂家 敏杰电器

公司名称 湖北敏杰电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳光彩国际新诚10栋121-122

联系电话  18972294767

产品详情

防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段，大冶电缆桥架，可在托盘、梯架添
加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，电缆桥架生产厂家，并在桥架表面涂刷符
合CECS 24; 90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层，其整体耐火性应符合国家有关规范、标准
的要求。电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆允许弯曲半径，电缆，允许弯曲半径见下表：
。防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆，以起到防火阻燃的作用！其实桥架本身并不会着火，着
火的只可能是电缆，防火漆所起到的防火阻燃原理.

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

(1)金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，且必须符合下列规定：

     (2)金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地或接零干线相连接。

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定
螺栓。

不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

（1）1kV以上和1kV及以下的电缆；

（2）同一路径向一级负荷供电的双回路电缆；

（3）应急照明和其他照明的电缆；



（4）电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。

在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时，电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分
布计算。

大冶电缆桥架-电缆桥架生产厂家-敏杰电器(诚信商家)由湖北敏杰电器有限公司提供。大冶电缆桥架-电
缆桥架生产厂家-敏杰电器(诚信商家)是湖北敏杰电器有限公司（www.yxqjc.com）升级推出的，以上图片
和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马学彦。怎样鉴别电
线电缆的质量相信大家已经有所了解，只要按照以上所述选购，不要占小便宜，正规厂家购买，一定能
购买到质量有保证，价格又合适的电线电缆。
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