
3吨行吊按需定制

产品名称 3吨行吊按需定制

公司名称 山东钰力起重机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新泰市羊流镇工业园区西路

联系电话 18205386333 18205386333

产品详情

     冶金单梁起重机起升机构配有一个支持制动器和一个安全制动器，电动葫芦在正常工作时，由锥
形制动电机进行制动，锥形制动电机为支持制动器。当锥形电机制动失效或中间传动环节失效时，安装
在减速器高速轴上的直流电磁制动器对重物进行制动，避免重物失速危险。同时，在控制电路中增设yan
时装置，协调锥形制动电机与直流电磁制动器之间的动作，避免电机出现堵车现象； 冶金单梁起重机具
有上极限双重限位功能。第一限位为重锤限位，第二限位为常规电动葫芦上、下断电限位器限位；
单梁起重机起升电动机和运行电动机的绝缘等级采用H级，并在起升电机绕组内装有过热保护装置；
起重机钢丝绳配置冶金场合专用的高强度抗高温钢丝绳
冶金单梁起重机附带起重重量限制器和称重器，具有起重重量设定、称重重量液晶显示功能； 单梁起重
机起重重量限制保护功能，电动葫芦起吊90%额定载荷起重量限制器报警，起吊105%额定载荷电动葫芦
断电停止工作； 单梁起重机高温隔热保护功能，在电动葫芦卷筒外壳下方设有整机隔热板，以隔离熔融
金属的高热辐射。

单梁起重机试运行前的准备工作

   我司是集起重制造、运输、安装为一体的厂家，当把起重机运到客户所规定的场地后，会根据客户
要求进行安装;单梁起重机在安装之后正式工作之前还得做一些工作比如：起重机磨合期等相应的问题，
那么在安装完之后应具体怎么做，我司的安装工作人员会当场给客户讲解，在正式使用龙单梁起重机之
前应做哪些工作和以后在使用时应注意哪些细节，下面鑫恒给大家聊一下应准备哪些工作： 

1 使用单梁起重机进行一次吊装，看有无异常发生; 

2 清洗起重机一些重要的接口，避免有油污粘留在表面; 

3 检查驾驶室内的情况，操作杆是否灵活，地板是否牢固; 

4 各个衔接点的螺栓是否牢固; 



5 吊装作业禁止超过负荷要求的30%; 

6 地面轨道铺设的情况，有无轧实，是否会影响门式起重机的倾斜度; 

7 桥架安装过程是否造成地面有凹坑，要用土回填;

单梁起重机司机的安全注意事项

     1、必须经过单梁起重机安全技术培训，考试合格持证上岗; 

     2、应健康，视力正常，无色肓，心脏病和有突发性头晕的从事本工种操作; 

     3、严禁酒后操作单梁起重机; 

     4、操作前必须检查作业环境，吊索具，防护用品，吊装区域无闲杂人员，3吨行吊，障碍以排除
，吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其它物体无连接，确认安全后，方可起吊;

     5、掌握单梁起重机的构造和技术性能，和安全技术规程制度; 

    6、掌握单梁起重机重量，变幅，起升速度和机械的稳定性;

    7、在操作单梁起重机中能及时发现和判断故障，同时能及时采取有效措施;

    8、与信号工，协调一致，安全完成当天的吊装任务; 

   9、服从项目的管理和领导，上班有请示，下班有汇报;

  10、坚决杜绝一切wei章，违规的操作，和本工种的其它要求; 

   11、对超出操作本范围的规定和规章时，出现不该出现的安全事故，和造成严重损失的，要追究责
任，接受经济处罚，否则开除(同时通知你公司)。

3吨行吊按需定制由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司（www.xinhengzhonggo
ng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司
（www.sdlongmendiao.com）还是从事花架式龙门吊厂家，单梁包厢龙门吊，电动单梁龙门吊厂家的厂家
，欢迎来电咨询。
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