
定制景观灯厂家 LED长条灯 LED线条地埋砖 LED地面光带批发

产品名称 定制景观灯厂家 LED长条灯 LED线条地埋砖
LED地面光带批发

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 158.00/个

规格参数 质保期:两年
材质:不锈钢
防水等级:IP67

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

定制景观灯厂家 LED长条灯 LED线条地埋砖 LED地面光带批发仪表测量结果的准确程度不仅与仪表准确
度等级有关，而且与其测量范围有关系。所以，适当选用仪表的测量范围，才能达到测量的准确度。如
果仪表的测量范围比被测量数值大很多，其测量误差将会很大。，为测量220V的直流电压而选用准确度
为1.5级，测量范围为400V的电压表，其测量相对误差为±2.73%；如选用测量范围为600V的电压表，其
测量相对误差为±4.1%。仪表的测量范围应与互感器配合，并满足下列要求：应尽量保证电气设备在正
常运行时，仪表指示在量程的2/3以上，并考虑过负载运行时，能有适当指示。 定制景观灯厂家
LED长条灯 LED线条地埋砖 LED地面光带批发为了评估步进电机的特性，必须要有必要的测量方法，从
本节开始首先讲解下步进电机的静态转矩特性及步进角精度。静态转矩特性静态转矩特性为步进电机的
转子静止状态（平衡状态）的特性，该特性与时间无关，静态转矩特性也称为角度-静态特性或刚度特性
，是步进电机定子直流激磁状态下，负载转矩与转子位移角度的变化关系。此转矩如右图所示，以正弦
规律变化，转矩为，产生的静态转矩T与位移角θ的关系如下：其中，图中的θ、θL、θM为机械角度
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