
东莞环琪 东莞环琪管 东莞环琪PVC管材管件大量配送

产品名称 东莞环琪 东莞环琪管
东莞环琪PVC管材管件大量配送

公司名称 惠州市金开来环保建材有限公司

价格 49.00/条

规格参数 品牌:环琪
规格:DN50/63
颜色:灰色

公司地址 广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一
号

联系电话 0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类： PVC硬管 公称外径： 63mm/DN50/2寸
壁厚： 3.0-4.7MM 长度： 4米
拉伸强度： 1.0-1.6MPA 用途： 耐酸碱管
备注：环琪63给水管材管件系列有：63*3.0*4000MM，63*4.7*4000MM;

 

环琪管道毒性分析：

      环琪PVC管的毒性分析UPVC 管用于给水工程，人们首先关心是该管的毒性问题。"环琪 管的毒性问题主要反映在生产、制造过程中的两个环节上。一是以聚氯乙烯树脂为主要原料中，含有氯乙烯单体 20%，它是被医学界公认的对人体致癌的物质。在一些发达国家中规定，用于食品级的 "环琪PVC管树脂中氯乙烯单体含量不得超过2%，其制品不得超过 2%。二是生产工业上要求添加的重金属稳定剂的量，添加量的多少，直接影响到管壁上游离状的重金属离子渗析到水中的含量，从而影响水质卫生指标。随着我国食品工业的发展，塑料包装对树脂卫生提出了严格要求，国家卫生部 、 国 家 标 准 局 对 此制 定 了 相 应 的 国 家 标 准,，规定了食品用 环琪管树脂及其制品中氯乙烯单体的含量标准及检验方法。现在国内树脂生产厂生产 "环琪PVC管树脂中氯乙烯单体含量均可达到国家标准，目前我国的正规 "PVC 管生产厂家从美国、德国等相继引进具有当代国际先进水平的双螺杆挤出机，其塑化成型效果好，所用稳定剂大为减少，易于保证 环琪PVC 管的卫生要求，其出厂标准均高于国家有关标准，即《硬聚氯乙烯管材和管件的铅、镍、镉、汞萃取方法及允许值》,《硬聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单位含量测定方法》,等。
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