
室内排水 柔性铸铁排水管 新兴

产品名称 室内排水 柔性铸铁排水管 新兴

公司名称 山东金盛进出口有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新兴
型号:W型
产地:山东

公司地址 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心7号楼1
2层1201室

联系电话 0531-58775699 15053157815

产品详情

一、铸铁排水管的种类有哪些

1、铸铁管从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

2、铸铁管从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍式）、法兰机械式
A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛
使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。W型管材具有径向尺寸小（无法兰盘）、便于布置
、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆装方便便与维修更换等优点。A型管材具有接口强
度高、密封性好、抗震性能强的优点。双法兰（B型）结合了W型直管长度可以按需套裁、A型接口强度
高的优点 ，逐渐被市场接受和选用。柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点
，但对制造精度和附件精度、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品
开发的一个重点。

3、铸铁管从管道系统的构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。直管是管道系统的主
要构成部分；品种繁多的管件是实现排水系统的保证（汇集、转向、透气、闭水闭气、消能缓压、检查
清障等）；辅助主要器连接、密封作用。

4、铸铁管从制造成型方式上，直管可分为机制、手工翻砂两大类，其中机制又可分为金属型离心铸造和
连续铸造两种。管件可以分为机械造型和手工翻砂两大类。金属型离心铸造具有管体组织致密、表面光
洁、壁厚均匀、尺寸稳定和生产效等特点，是绝大多数企业采用的生产方式；连续铸造的直管表面质量
差一些，生产效率较低；手工翻砂管缺点、缺陷较多，属于市场淘汰产品。
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