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产品名称 力士乐伺服驱动器维修 力士乐驱动器维修

公司名称 昆山茨控自动化设备有限公司

价格 300.00/台

规格参数

公司地址 昆山市花桥镇花安路183号288室

联系电话  15900939601

产品详情

力士乐伺服驱动器维修，可修复力士乐伺服驱动器常见故障：过流、过压、欠压、过热、无显示、缺相
、有显示无输出、模块损坏 过载、接地、参数错误、报错等； 

当驱动器的交流输入电源频繁通时，或者旁路接触器的触点接触不良时，以及旁路晶闸管的导通阻值变

大时，都会导致起动电阻烧坏。如遇此情况，可购买同规格的电阻换之，同时必须找出引出电阻烧坏的

原因。如果故障是由输入侧电源频率开合引起的，必须消除这种现象才能将变频器投入使用；如果故障

是由旁路继电器触点或旁路晶闸管引起，则必须更换这些器件。2)变频器无故障显示，但不能高速运行

我厂一台变频器状态正常，但调不到高速运行，经检查，变频器并无故障，参数设置正确，调速输入信

号正常，上电运行时测试出现变频器直流母线电压只有450V左右，正常值为580～600V，再测输入侧，发

现缺了一相，故障原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良造成的，为什么变频器输入缺相不报警

仍能在低频段工作呢?实际上变频器缺一相输入时，是可以工作的，多数变频器的母线电压下限为400V，

即是当直流母线电压降至400V以下时，变频器才报告直流母线低电压故障。



我们需要改善变频器在使用环境特殊和负载波动较大的现象，以避免大电流对变频器冲击的影响，以致

影响正常工作运行。变频器以调速范围宽，动态响应快，调速精度高，保护功能完善，操作简单等优点

广泛用于冶金，石化，电力，机械，民用电器等行业。一般情况下，变频器使用了7年左右，会进入故障

多发期，可能会出现元器件烧坏，失效，保护功能频繁动作等故障现象，严重的影响了其正常运行。首

先，要对变频器制定完善的日常维护措施和检修周期，以防止故障的发生和在故障没发生前就解决问题

，特别是变频器在一些恶劣环境条件下使用，这项保护措施更为重要。在变频器维修时我们需要根据变

频器的故障来判断，一般发生的故障和损坏的特征一般可分为：一种是在运行中频繁出现的自动停机现

象。

力士乐伺服驱动器常修故障如下：

DKS系列故障：显示61，无显示，H1灯不亮，显示25，显示67等RAC系列故障：报FEEDBACK，NO24V,
PHASE,S-CIRCUIT等HCS系列故障：报F2077,F8069，F8070等TDV系列故障：H1B灯不亮，H2B灯不亮，
H1A灯不亮等等HVE系列故障：无显示，显示82，显示25等：指示灯不亮，红灯亮

TDM系列故障：BS灯亮（无显示屏系列），TS灯亮等 TDA系列故障（有液晶屏的）工作一会红灯亮，液
晶屏无显示，报FEEDBACK，报MOTORVERTEMPERATURE等
DDS系列故障（数码管显示报警），无显示，显示60，显示61等故障，
DKC系列故障：电机抖动，报F026，F229,F262,F860,C212等， BOSCH
DM系列故障：显示30，显示20，显示60等 REXROTH力士乐伺服驱动器维修系列：、、DKC系列、DDS
系列、DKS系列；TVD系列、TDA系列、TDM系列；IndraDrive c 紧凑式驱动器 HCS01/2/3系列
；IndraDrive  M 模块式逆变器 HMS01  HMD01等
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