
木腰子烘干机 烘干机 临朐金阳干燥

产品名称 木腰子烘干机 烘干机 临朐金阳干燥

公司名称 临朐金阳干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号

联系电话  13791621307

产品详情

怎么选择烘干机的热传导电材料：

   热传导电的干燥设备，如果选择不锈钢为主要材料、设备，传热面积的计算方法的不锈钢导热转移
为主。如在干燥氧化镁，榧子烘干机，在流管由于高速，氧化镁是硬质材料，打开干燥筒壁是烘干机磨
损会很严重，所以在这个区域将选择设计材料的结构或穿防空气干燥器耐磨材料。再次，木腰子烘干机
，与碳钢相比，烘干机，不锈钢的导热系数大大低于前者。

   所以我们在选择设备材料时要充分考虑各种因素，天仙子烘干机，而且在使用烘干机时，要时刻注
意材料的各种性能，以作出合理设计，保证烘干机的正常使用和机体性能，这样才能延长烘干机的使用
寿命，从而降低企业的生产成本。烘干机广泛适用于茶叶、玉米、蔬菜、食品、鸡粪、矿渣、毛巾被套
、锯末、煤泥、脱硫石膏、复合肥、金银花、秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农
牧业工程等行业。

具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，和普通加
热管可节约用电30%。海参烘干后表面均匀。

热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。完全保证了海参内部的营养不
被破坏，并保证了海参的成分不流失，同时使海参重量明显增多。

独特的可调式分风板，保证海参均无干燥.颜色一致，不返盐，不需要重复冲洗。

海参烘干机循环风温度自控，湿度自控，保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热，自动排潮系统，自



动循环风系统).

烘干时间自动控制，真正实现自动化管理.不需要专人看管。

木腰子烘干机-烘干机-临朐金阳干燥由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司（w
ww.hongganxiang.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金阳干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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