
米顿罗加药泵GM0050PL1MNN

产品名称 米顿罗加药泵GM0050PL1MNN

公司名称 河南清石环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:米顿罗
型号:GM0050PL1MNN
流量:50L/H

公司地址 河南省郑州市高新区金梭路220号9号楼1601号

联系电话  13333866360

产品详情
 GM0050PL1MNN简介：
米顿罗加药泵GM0050PL1MNN是米顿罗机械隔膜计量泵GM0050泵头的标准配置，还可选用316不锈钢，PVDF，次氯酸钠应用，高粘度及浆料泵头。
米顿罗加药泵GM0050PL1MNN的材质为PVC，耐酸碱，流量达50L/H,压力达10Bar
吸液排液口联接是插接6x12软管。
控制方式为手动冲程调节。

米顿罗加药泵GM0050PL1MNN特点：

平滑脉冲设计，无冲击                                 
冲程在静态及动态条件下均可调节多种材质及泵头结构可选                              
 可选配电动冲程控制器          机械驱动PTFE膜片                                    
 液体温度40 ℃手动/ 自动冲程调节可选                               
 稳态精度±2%(10%~100)冲程可调0~100(自动/手动)                          
  吸程4m水柱＊可选配电机控制器实现外部信号自动控制，             
  吸入压力：20m 水柱  电机频率0~100可调(GM泵自动控制方式)               
 可选双隔膜泵头结构建议维护周期：≤1.0MPa 4000h                          ≤0.7MPa 8000h
可变偏心机构调节，脉动平缓，
增强型结构设计，适合苛刻运行环境。耐磨球轴承，使工作更稳定。油浴润滑，驱动部件工作寿命长。在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动或变频电动冲程控制器，接受外部控制信号，调节冲程长度。

米顿罗加药泵可选控制方式:电动冲程控制器，接受外部控制信号， 调节冲程长度●供电电源: 220V-50Hz- 单相输入信号: 4-20mA 模拟信号●输出信号: 4-20mA/1-5V 模拟信号、供记录显示和控制系统使用变频控制器，
接受外部控制信号，调节冲程速度●供电电源: 220V-50Hz-单相/380V-50Hz-三相●输入信号: 4-20mA模拟信号马达控制器，以“开/停" 方式控制三相电机，调节输出流量
●供电电源: 200-240V/50/60Hz/ 单相

注意！选择本系列计量泵应用时，推荐在泵出口管路上选择安装泄压阀



米顿罗加药泵GM0050PL1MNN结构图：

公司简介：

河南清石环保设备有限公司是美国米顿罗计量泵的授权经销商。
       美国米顿罗以其技术优势，多种驱动方式，多种液力段材料几乎可以满足所有场合对化学药剂投加，输送及搅拌的需要，广泛应用于化工，石油/天然气，电力，冶金，食品，环保/水处理，造纸，制药等多个领域。
      公司拥有一批经验丰富，技术成熟的专业人员，可根据满足客户从设计，选型到安装调试以及售后维修，技术咨询等服务需求。
      主要经营产品有米顿罗LMI电磁驱动计量泵，GB,GM系列机械隔膜计量泵，液压隔膜计量泵，柱塞计量泵，搅拌机，加药装置以及计量泵配件。
      河南清石环保设备有限公司坚持“以诚为本，合作共赢”的经营理念，以高质量的产品，合理的价格，专业的技术，优质的服务与众多国内外客户建立了良好的合作关系。

我们竭诚欢迎您的垂询！
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