
不含笨粘性强台球皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水
斯诺克台球杆胶水

产品名称 不含笨粘性强台球皮头胶水
台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水

公司名称 广州欣东塑胶玩具有限公司

价格 6.50/支

规格参数 品牌:OEM
型号:CT001
产地:广州

公司地址 广州市花都区秀全街花港大道23号1栋301室401
室

联系电话 020-86172272 15622396501

产品详情

不含笨粘性强台球皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水 

台球杆是击球工具，用优质木材做成，杆头一般用硬制金属或塑料制成，皮头粘在杆头之上，也是起保
护作用，台球杆皮头，是前头撞击台球时接触的部分，优质皮料制成

广州欣东生产台球杆皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水。台球杆皮头胶水适用于美式台
球杆、英式斯诺克台球杆和花式撞球杆，杆头、皮头与枪头的更换、修补与粘合，是粘杆头、换皮头时
必备的台球用品配件。

欣东台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水粘合牢固，可修补的材质包括：木头、软木、象牙、橡胶
、金属、纤维、皮革、布料等。

【产品名称】台球皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水 

【主成分】氯丁橡胶

【产品类别】台球用品配件

【规格】客订，可灌装10克、20克、30克等容量。

【产品特色】

【用途】台球杆皮头修理，粘杆头、换皮头、换枪头。皮革、金属、木材修补粘合。

http://shindorn.com


【上胶方式】可采用尖嘴铝管灌装，方便上胶。亦可使用刷子等工具涂布胶水。

【颜色】淡黄色粘稠液体

【熔点】摄氏5.5度

【沸点】摄氏35度以上

【闪点】摄氏22度

【密度】1.023

【水溶性】不溶于水

【包装方式】我厂提供不同的规格，如10克、20克、30克。包装有散装、吸塑彩卡、彩盒等。规格及包
装皆可按客人要求订制。

台球杆皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水特色

1）充填铝软管内，密封性佳，粘合牢固，可修补不同材质台球杆，有效提高皮头与先角的粘合

2）工厂货源，提供零售包装、容量规格一站式定制化服务。可依据客户需求定制胶水容量。

3）环保不含苯配方，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，符合欧美安全标准，内销及出口佳选，客户
可安心采购。 

4）25年生产销售经验，客户包括国内外知名充气品牌厂家， 产品质量值得信赖。

欣东台球杆皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水不含苯配方，粘性强，具耐热性、耐候性
，可修补的材质包括：木头、软木、象牙、橡胶、金属、纤维、皮革、布料等，环保不含苯配方，铝软
管中，密封性佳，容量规格与包装皆可依客户的需求订制，欢迎洽询！

问：台球杆的皮头用胶水怎么粘贴？

可使用台球杆皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水
斯诺克台球杆胶水粘台球杆皮头，要使用到砂纸、裁纸刀片、皮头研磨器（或小锉刀）、皮头固定器

台球杆皮头的更换方法：

1、用裁纸刀切掉用旧的皮头或者新杆上面的保护皮头，露出铜箍和木质部分

2、用裁纸刀将铜箍和木质部分的端面休整在同一个平面上。

3、用砂纸研磨木质端面和皮头的底平面。

4、用刀片刮取适量胶水，均匀地涂在木质端面和皮头的底平面上。

5、用固定器将皮头固定在台球杆上，如果没有固定器，可用硬器轻击杆头，或将球杆立起，垂直向下，



用皮头轻击地面。;

6、用小锉刀打磨皮头呈光滑的圆弧形即可使用。

有关球杆皮头胶水 台球杆粘皮头专用胶水 斯诺克台球杆胶水
斯诺克台球杆胶水的详情，以及拿样测试的需求，欢迎洽谈 广州欣东，品质优，信誉佳！ 

联系人：业务部黄小姐

联系电话：020-86172272

电邮信箱：sales@shindorn.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:sales@shindorn.com
http://www.tcpdf.org

