
EEA/AMPLIFY EA-100/美国陶氏

产品名称 EEA/AMPLIFY EA-100/美国陶氏

公司名称 东莞市亿昇新材料科技有限公司

价格 13000.00/吨

规格参数 品牌:陶氏
型号:EA100
产地:美国

公司地址 常平大京九塑胶城塑通7路702号

联系电话  13549481753

产品详情

AMPLIFY系列聚合物提供出色的粘着性、弯曲性和耐腐蚀性。 AMPLIFY EA功能聚合物（牌号有EA100
，EA101，EA102，EA103）是乙烯一丙烯酸乙酯共聚物，易加工，对金属、聚烯烃、纤维素、聚氯乙烯
、玻璃和金属片等物质都有出色的粘合性。 AMPLIFY GR功能聚合物在马来酸酐基础上加入聚烯烃，
对尼龙和乙烯一乙烯醇共聚物材料有出色的粘合性。 EEA乙烯-
丙烯酸乙酯共聚物EA100技术参数/美国陶氏 熔体流动速率:6.0g/10min 乙烯丙烯酸含量：18.5
密度:0.93 g/cm3 拉伸强度:16 MPa 断裂伸长率:750 % 弯曲模量:67 MPa。  
EEA Amplify EA100用途: 聚合物改性,粘接剂,粘接层和相容剂,织物枯接料.  
EEA Amplify EA100典型用途： 聚合物改性、 热熔性粘合剂和密封剂、 挠性软管和普通管子，
层压片材、 多层薄膜、 注塑和挤压零件、 电线和电缆混合料。   EEA Amplify EA100特点: 容易加工,
兼有高韧性和柔软性, 能与聚烯烃,聚酯.聚碳酸醋,聚乙烯,金属,玻璃,铅泊和玻璃纸等多种材料粘接.
保留着色剂时间长,因而十分适用于难于着色树脂和要求色泽稳定的制品.
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